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102 103 104 105 106

DH 010 FPM S 10 - 50 9
DV 020 FPM / DH 020 FPM S 97 - 650 10
DH 025 FPM S 240 - 1 900 12
DH 025 FPA S 150 - 1 700 14
DV 030 FPM / DH 030 FPM S 270 - 2 500 16
DV 030 FPA / DH 030 FPA S 150 - 2 500 20
DV 035 FPM / DH 035 FPM S 430 - 5 750 24
DV 035 FPA / DH 035 FPA S 230 - 5 450 28
DU 060 FPM S 2 700 - 38 500 32

DV 020 FHM / DH 020 FHM S 200 - 650 34
DV 030 FHM /  DH 030 FHM S 620 - 2 000 36
DV 030 FHA / DH 030 FHA S 620 - 2 000 38
DV 035 FHM / DH 035 FHM S 1 500 - 4 700 40
DV 035 FHA / DH 035 FHA S 1 500 - 4 700 42
DU 060 FHM S 2 700 - 38 500 44

DH 012 FEM S 110 - 340 46
DV 020 FEM S 190 - 630 47
EV 018 FEM / EH 018 FEM S 100 - 400 48
EV 024 FEM / EH 024 FEM S 400 - 1 160 50
EV 028 FEM / EH 028 FEM S 940 - 2 580 52
EV 038 FEM / EH 038 FEM S 2 830 - 6 590 54

DS 160 FEA S 200 - 590 56
DS 230 FEM / DS 230 FEA S 300 - 1 250 58
DS 280 FEM / DS 280 FEA S 1 400 - 7 350 62
DS 370 FEM / DS 370 FEA S 6 700 - 19 900 66

DT 200 FE . … NC T 230 - 310 70
DT 200 FEA … ST T 250 - 330 74
DT 250 FE . … NC T 260 - 700 76
DT 250 FEA … ST T 300 - 750 80
DT 315 FE . … NC T 285 - 1 700 82
DT 315 FEA … ST T 350 - 1 800 86
DT 400 FE . … NC T 525 - 2 075 88
DT 400 FEA … ST T 680 - 2 500 92
DT 500 FE . … NC T 2 500 - 4 170 94
DT 500 FEA … ST T 1 600 - 5 120 98
DT 630 FEA … ST T 3 100 - 7 200 100

DV 020 FKM / DH 020 FKM S 160 - 510 102
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102 103 104 105 106

DH 005 PFK S 0,5 - 15 105
DH 010 PFK S 3 - 80 106
DH 015 PFK S 17 - 430 107
DV 020 PFK / DH 020 PFK S 25 - 650 108
DH 025 PFM S 55 - 2 600 110
DV 030 PFM / DH 030 PFM S 55 - 2 600 112
DV 035 PFM / DH 035 PFM S 89 - 5 100 116
DU 060 PFM S 371 - 26 900 120

EV 018 EFM / EH 018 EFM S 100 - 400 122
EV 024 EFM / EH 024 EFM S 440 - 1 270 124
EV 028 EFM / EH 028 EFM S 1 170 - 3 220 126
EV 038 EFM / EH 038 EFM S 3 400 - 7 910 128

DH 010 MSM S 20 - 75 131
DV 020 MSM / DH 020 MSM S 160 - 520 132
DV 020 MKM / DH 020 MKM S 20 - 600 134

HS 075 FHM S 1 500 - 40 500 136
HW 075 FHM S 1 500 - 40 500 138
HS 120 FHM S 8 400 - 182 400 140
HW 120 FHM S 8 400 - 182 400 142

HI 180 HUK S 15 230 - 325000 144
HW 180 HUK S 15 230 - 325000 146

HW 040 HFA S 84 - 1 200 148
HW 063 HFA S 320 - 4 700 149
HS 075 HFK S 740 - 40 500 150
HW 075 HFK S 740 - 40 500 152
HW 100 HFA S 1 300 - 18 400 154
HS 120 HFK S 4 400 - 197 600 156
HW 120 HFK S 4 400 - 197 600 158
HW 180 HFA S 10 000 - 153500 160

KE … FHK 174
KE … FPK 176

162
166
167
168
172

165
178
179
180
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DH 010 FPM DV 020 FPM /
DH 020 FPM

DH 025 FPM DH 025 FPA DV 030 FPM / 
DH 030 FPM

DV 030 FPA /
DH 030 FPA

DV 035 FPM /
DH 035 FPM

DV 035 FPA /
DH 035 FPA

DU 060 FPM DV 020 FHM /
DH 020 FHM

DV 030 FHM /
DH 030 FHM

DV 030 FHA /
DH 030 FHA

DV 035 FHM /
DH 035 FHM

DV 035 FHA /
DH 035 FHA

DU 060 FHM DH 012 FEM DV 020 FEM EV 018 FEM / 
EH 018 FEM

EV 024 FEM / 
EH 024 FEM

EV 028 FEM / 
EH 028 FEM

EV 038 FEM / 
EH 038 FEM

DS … FEM /
DS … FEA

DT … FEM … NC /
DT … FEA … NC

DT … FEA … ST DV 020 FKM /
DH 020 FKM

DH 005 PFK DH 010 PFK DH 015 PFK

DV 020 PFK /
DH 020 PFK

DH 025 PFM DV 030 PFM /
DH 030 PFM

DV 035 PFM /
DH 035 PFM

DU 060 PFM EV 018 EFM / 
EH 018 EFM

EV 024 EFM / 
EH 024 EFM

EV 028 EFM /
EH 028 EFM

EV 038 EFM /
EH 038 EFM

DH 010 MSM DV 020 MSM /
DH 020 MSM

DV 020 MKM /
DH 020 MKM

HS 075 FHM HW 075 FHM HS 120 FHM HW 120 FHM HI 180 HUK HW 180 HUK HW 040 HFA

HW 063 HFA HS 075 HFK HW 075 HFK HW 100 HFA HS 120 HFK HW 120 HFK HW 180 HFA
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9

(86)

50

ø 9

ø 9

19

25

12,5

69

12

30

58

68

43
,5

16
,5

9
60

10
4

40

50

79

9-1

9-2

0,4

D

H

010 010

F

P

M

010 012
010
012

M

12,5 mm 12

DH 010 FPM 010

12,5 mm

DH 010 FPM - 010 M - 12

DH 010 FPM

010 012

mm Nm Nm

125 10 15
150 14 19
200 20 26
250 26 34
300 32 41
355 38 50

290 N 375 N

4 bar
8 bar

5 bar
8 bar

3 cm3 3 cm3

1 kg 1 kg

DH 010 FPM
– 

360 L-
6 mm
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(116)

15

153

13
5

ø 
14

80

120

145

17

43

12

12,5

5353

73

46

49

79
,5

17
2

20

9875

ø 
24

10-1

10-2

0,4

D

V

020 020

F

P

M

020 030 040
020
030
040
R 
L

12,5 mm 12

DV 020 FPM 020

12,5 mm

DV 020 FPM - 020 R - 12

DV 020 FPM

020 030 040

mm Nm Nm Nm

200 97 130 200
250 130 180 270
300 170 220 340
355 200 270 420
430 250 340 520
520 310 430 650

1 700 N 2 300 N 3 500 N

2,6 bar
7 bar

3,5 bar
7 bar

5 bar
7 bar

17 cm3 17 cm3 17 cm3

5,2 kg 5,2 kg 5,2 kg

DV 020 FPM
– 

G1/4“
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(116)

15

153

13
5

80

ø 
21

90

12,5

5353

46

55

85
,5

16
6

9875

26

40

ø 53

11-1

11-2

0,4

DH 020 FPM

020 030 040

mm Nm Nm Nm

200 97 130 200
250 130 180 270
300 170 220 340
355 200 270 420
430 250 340 520
520 310 430 650

1 700 N 2 300 N 3 500 N

2,6 bar
7 bar

3,5 bar
7 bar

5 bar
7 bar

17 cm3 17 cm3 17 cm3

5,2 kg 5,2 kg 5,2 kg

D

H

020 020

F

P

M

020 030 040
020
030
040

U

12,5 mm 12

DH 020 FPM 020

12,5 mm

DH 020 FPM - 020 U - 12

DV 020 FPM
– 

G1/4“



12

12-1

DH 025 FPM
– 

DH 025 FPM

015 025 035 045

mm Nm Nm Nm Nm

200 240 270 400 570
250 330 370 540 770
300 420 460 680 970
355 510 570 840 1 200
430 640 710 1 050 1 500
520 790 890 1 300 1 900

4 300 N 4 800 N 7 100 N 10 100 N

5 bar
7 bar

5 bar
8 bar

4,2 bar
8 bar

5 bar
8 bar

17 cm3 120 cm3 185 cm3 185 cm3

7,5 kg 8,6 kg 10,9 kg 11,0 kg

0,4

D

H

025 025

F

P

M

015 025 035 045
015

045

R 
L

12,5 mm 
25 mm

12
25

DH 025 FPM 015

12,5 mm

DH 025 FPM - 015 R - 12
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D

54
25

13
5

85

46
7,

5

E

A1

50

25

ø 
11

93

ø 
11

W80

95

C C

B1

11
1

153

13
5

ø 
98

80

ø 
13

5

107

53

(B2)(A2)

ø 
 2

0

13-1

A1

mm

(A2)

mm

B1

mm

(B2)

mm

C

mm

D

mm

E

mm
12,5 60 (69) 49 (66) 55 72 118
25 67 (76) 56 (73) 62 84 130

DH 025 FPM
– 

G1/4“

G1/4“

G1/4“

W
mm

015

035 045

025
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14-1

DH 025 FPA
– 

0,4

D

H

025 025

F

P

A

065 085 095
065

095

R 
L

12,5 mm 
25 mm

12
25

DH 025 FPA 085

12,5 mm

DH 025 FPA - 085 R - 12

DH 025 FPA

065 085 095

mm Nm Nm Nm

200 250 150 530
250 340 200 710
300 430 250 900
355 530 310 1 100
430 670 390 1 400
520 830 480 1 700

4 500 N 2 600 N 9 300 N

5 bar
8 bar

1,7 bar
8 bar

5 bar
8 bar

72 cm3 140 cm3 140 cm3

8,9 kg 11,2 kg 11,2 kg
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D

54
25

13
5

85

46
7,

5

E

A1

50

25

ø 
11

93

ø 
11

W80

95

C C

B1

11
1

ø 
98

80

ø 
13

5

107

(B2)(A2)

ø 
 2

0

15-1

A1

mm

(A2)

mm

B1

mm

(B2)

mm

C

mm

D

mm

E

mm
12,5 51 (69) 49 (66) 55 72 118
25 57 (76) 56 (73) 62 84 130

DH 025 FPA
– 

065

085 095

W
mm

G1/4“

G1/4“
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16-1

DV 030 FPM
– 

0,4

D

V

030 030

F

P

M

025 035 045 101
025

101

R 
L

12,5 mm 
25 mm

12
25

DV 030 FPM 035

12,5 mm

DV 030 FPM - 035 R - 12

DV 030 FPM

025 035 045 101

mm Nm Nm Nm Nm

200 270 400 570 760
250 370 540 770 1 050
300 460 680 970 1 300
355 570 840 1 200 1 600
430 710 1 050 1 500 2 000
520 890 1 300 1 900 2 500

4 800 N 7 100 N 10 100 N 13 500 N

5 bar
8 bar

4,2 bar
8 bar

5 bar
8 bar

4,5 bar
8 bar

120 cm3 185 cm3 185 cm3 540 cm3

9,1 kg 11,2 kg 11,2 kg 12,4 kg
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4576

127

160

80

ø 
14 ø 

26

18
,579

46

W

12

14
2

76

A1

C C

142

B1

48

19
7

(B2)(A2) ø 
98

80

ø 
13

5

107

ø 
19

0

151

17-1

A1

mm

(A2)

mm

B1

mm

(B2)

mm

C

mm
12,5 60 (69) 49 (66) 55
25 67 (76) 56 (73) 62

DV 030 FPM
– 

W
mm

*

G1/4“

G1/2“

025

035 045

101

* 025 035 045

G1/4“
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18-1

DH 030 FPM
– 

DH 030 FPM

025 035 045 101

mm Nm Nm Nm Nm

200 270 400 570 760
250 370 540 770 1 050
300 460 680 970 1 300
355 570 840 1 200 1 600
430 710 1 050 1 500 2 000
520 890 1 300 1 900 2 500

4 800 N 7 100 N 10 100 N 13 500 N

5 bar
8 bar

4,2 bar
8 bar

5 bar
8 bar

4,5 bar
8 bar

120 cm3 185 cm3 185 cm3 540 cm3

9,5 kg 11,6 kg 11,6 kg 12,8 kg

0,4

D

H

030 030

F

P

M

025 035 045 101
025

101

R 
L

12,5 mm 
25 mm

12
25

DH 030 FPM 035

12,5 mm

DH 030 FPM - 035 R - 12
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ø 
13

ø 
13

ø 
24

80

12

42

155,6

W

181

A1

17
1

73

B1

C C

46
7,

5

(B2)(A2)

80

107

151

ø 
98

ø 
13

5
ø 

19
0

25
10

6
12

,5
35

19
5

19-1

A1

mm

(A2)

mm

B1

mm

(B2)

mm

C

mm
12,5 60 (69) 49 (66) 55
25 67 (76) 56 (73) 62

DH 030 FPM
– 

W
mm

G1/4“

G1/2“

025

035 045

101

G1/4“
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20-1

DV 030 FPA
– 

D

V

030 030

F

P

A

065 085 095 105
065

105

R 
L

12,5 mm 
25 mm

12
25

DV 030 FPA 085

12,5 mm

DV 030 FPA - 085 R - 12

0,4

DV 030 FPA

065 085 095 105

mm Nm Nm Nm Nm

200 250 150 530 760
250 340 200 710 1 050
300 430 250 900 1 300
355 530 310 1 100 1 600
430 670 390 1 400 2 000
520 830 480 1 700 2 500

4 500 N 2 600 N 9 300 N 13 500 N

5 bar
8 bar

1,7 bar
8 bar

5 bar
8 bar

4,7 bar
8 bar

72 cm3 140 cm3 140 cm3 460 cm3

9,1 kg 11,5 kg 11,5 kg 13,1 kg
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4576

127

160

80

ø 
14 ø 

26

18
,579

46

W

12

14
2

76

A1

C C

142

B1

48

19
7

(B2)(A2) ø 
98

80

ø 
13

5

107

ø 
19

0

151

21-1

A1

mm

(A2)

mm

B1

mm

(B2)

mm

C

mm
12,5 51 (69) 49 (66) 55
25 57 (76) 56 (73) 62

DV 030 FPA
– 

W
mm

*

G1/4“

G1/2“

065

085 095

105

* 065 085 095

G1/4“
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22-1

DH 030 FPA
– 

D

H

030 030

F

P

A

065 085 095 105
065

105

R 
L

12,5 mm 
25 mm

12
25

DH 030 FPA 085

12,5 mm

DH 030 FPA - 085 R - 12

0,4

DH 030 FPA

065 085 095 105

mm Nm Nm Nm Nm

200 250 150 530 760
250 340 200 710 1 050
300 430 250 900 1 300
355 530 310 1 100 1 600
430 670 390 1 400 2 000
520 830 480 1 700 2 500

4 500 N 2 600 N 9 300 N 13 500 N

5 bar
8 bar

1,7 bar
8 bar

5 bar
8 bar

4,7 bar
8 bar

72 cm3 140 cm3 140 cm3 460 cm3

9,5 kg 11,9 kg 11,9 kg 13,5 kg
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ø 
13

ø 
13

ø 
24

80

12

42

155,6

W

181

A1

17
1

B1

C C

46
7,

5

(B2)(A2)

80

107

151

ø 
98

ø 
13

5
ø 

19
0

73

25
10

6
12

,5
35

19
5

23-1

A1

mm

(A2)

mm

B1

mm

(B2)

mm

C

mm
12,5 51 (69) 49 (66) 55
25 57 (76) 56 (73) 62

DH 030 FPA
– 

W
mm

G1/4“

G1/2“

065

085 095

105

G1/4“
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24-1

DV 035 FPM
– 

DV 035 FPM

025 035 045 102 111 122

mm Nm Nm Nm Nm Nm Nm

300 430 640 900 820 1 450 1 850
355 530 790 1 100 1 000 1  750 2 250
430 670 990 1 400 1 300 2 250 2 850
520 840 1 250 1 750 1 600 2 800 3 550
630 1 050 1 550 2 150 2 000 3 450 4 400
710 1 200 1 750 2 450 2 250 3 950 5 000
800 1 350 2 000 2 800 2 600 4 500 5 750

4 600 N 6 800 N 9 600 N 8 800 N 15 300 N 19 500 N

5 bar
8 bar

4,2 bar
8 bar

5 bar
8 bar

3 bar
8 bar

5 bar
max. 8 bar

6,5 bar
max. 8 bar

120 cm3 185 cm3 185 cm3 540 cm3 max. 540 cm3 max. 540 cm3

10,6 kg 13,0 kg 13,0 kg 14,2 kg 14,2 kg 14,2 kg

D

V

035 035

F

P

M

025 035 045 102 111
122

025

122

R

12,5 mm
25 mm 30 mm 40 mm

12

40

DV 035 FPM 111

12,5 mm

DV 035 FPM - 111 R - 12

0,4



25

146

99

135

W

B1
(B2)

A1
(A2)

CC

120

14

96

73

59

53
20

144

20
2

ø 
98

80

ø 
13

5

107

ø 
19

0

151

92
13

9

ø 
13ø 

24

35 63

25-1

A1

mm

(A2)

mm

B1

mm

(B2)

mm

C

mm
12,5 74 (63) 53 (63) 57
25 72 (61) 59 (69) 63
30 86 (75) 62 (72) 66
40 82 (71) 67 (77) 71

DV 035 FPM
– 

W
mm

025

035 045

102, 111 122

G1/4“

G1/2“

G1/4“
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26-1

DH 035 FPM
– 

0,4

DH 035 FPM

025 035 045 102 111 122

mm Nm Nm Nm Nm Nm Nm

300 430 640 900 820 1 450 1 850
355 530 790 1 100 1 000 1  750 2 250
430 670 990 1 400 1 300 2 250 2 850
520 840 1 250 1 750 1 600 2 800 3 550
630 1 050 1 550 2 150 2 000 3 450 4 400
710 1 200 1 750 2 450 2 250 3 950 5 000
800 1 350 2 000 2 800 2 600 4 500 5 750

4 600 N 6 800 N 9 600 N 8 800 N 15 300 N 19 500 N

5 bar
8 bar

4,2 bar
8 bar

5 bar
8 bar

3 bar
8 bar

5 bar
max. 8 bar

6,5 bar
max. 8 bar

120 cm3 185 cm3 185 cm3 540 cm3 max. 540 cm3 max. 540 cm3

10,6 kg 13,0 kg 13,0 kg 14,2 kg 14,2 kg 14,2 kg

D

H

035 035

F

P

M

025 035 045 102 111
122

025

122
R
L

12,5 mm
25 mm 30 mm 40 mm

12

40

DH 035 FPM 111

12,5 mm

DH 035 FPM - 111 R - 12
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ø 
98

80

ø 
13

5

107

ø 
19

0

151

52

97

E

96
13

5

D24

W

64

ø 
13

18

ø 
13

103

C C

59

B1
(B2)

A1
(A2)

20
2

ø 
22

96

57

27-1

A1

mm

(A2)

mm

B1

mm

(B2)

mm

C

mm

D

mm

E

mm
12,5 74 (63) 53 (63) 57 75 125
25 72 (61) 59 (69) 63 84 131
30 86 (75) 62 (72) 66 75 138
40 82 (71) 67 (77) 71 84 147

DH 035 FPM
– 

W
mm

025

035 045

102, 111 122

G1/2“

G1/4“

G1/4“
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28-1

DV 035 FPA
– 

0,4

D

V

035 035

F

P

A

065 085 095 115
125

065

125

R 

12,5 mm
25 mm 30 mm 40 mm

12

40

DV 035 FPA 095

12,5 mm

DV 035 FPA - 095 R - 12

DV 035 FPA

065 085 095 115 125

mm Nm Nm Nm Nm Nm

300 400 230 830 1 350 1 750
355 500 290 1 050 1 700 2 150
430 630 360 1 300 2 100 2 700
520 780 450 1 600 2 650 3 350
630 970 560 2 000 3 250 4 150
710 1 100 640 2 300 3 750 4 750
800 1 250 730 2 600 4 250 5 450

4 300 N 2 500 N 8 900 N 14 500 N 18 500 N

5 bar
8 bar

1,7 bar
8 bar

5 bar
8 bar

5 bar
8 bar

6,5 bar
8 bar

72 cm3 140 cm3 140 cm3 460 cm3 460 cm3

10,9 kg 13,3 kg 13,3 kg 14,9 kg 14,9 kg



29

B1
(B2)

A1
(A2)

14

20
2

ø 
98

80

ø 
13

5

107

ø 
19

0

151

ø 
13ø 

24

35 63

146

99

135

W
CC

120

96

73

144

59

53
20

92
13

9

29-1

A1

mm

(A2)

mm

B1

mm

(B2)

mm

C

mm
12,5 54 (68) 53 (63) 57
25 59 (73) 59 (69) 63
30 62 (76) 62 (72) 66
40 67 (79) 67 (77) 71

DV 035 FPA
– 

W
mm

065

085 095

115 125

G1/2“

G1/4“

G1/4“
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30-1

DH 035 FPA
– 

D

H

035 035

F

P

A

065 085 095 115
125

065

125
R 
L

12,5 mm
25 mm 30 mm 40 mm

12

40

DH 035 FPA 095

12,5 mm

DH 035 FPA - 095 R - 12

0,4

DH 035 FPA

065 085 095 115 125

mm Nm Nm Nm Nm Nm

300 400 230 830 1 350 1 750
355 500 290 1 050 1 700 2 150
430 630 360 1 300 2 100 2 700
520 780 450 1 600 2 650 3 350
630 970 560 2 000 3 250 4 150
710 1 100 640 2 300 3 750 4 750
800 1 250 730 2 600 4 250 5 450

4 300 N 2 500 N 8 900 N 14 500 N 18 500 N

5 bar
8 bar

1,7 bar
8 bar

5 bar
8 bar

5 bar
8 bar

6,5 bar
8 bar

72 cm3 140 cm3 140 cm3 460 cm3 460 cm3

10,9 kg 13,3 kg 13,3 kg 14,9 kg 14,9 kg



31

ø 
98

80

ø 
13

5

107

ø 
19

0

151E

D

W

ø 
13

18

ø 
13

C C

B1
(B2)

A1
(A2)

20
2

ø 
22

97

52

103

96

96
13

5

24

64

59

57

31-1

A1

mm

(A2)

mm

B1

mm

(B2)

mm

C

mm

D

mm

E

mm
12,5 54 (68) 53 (63) 57 75 125
25 59 (73) 59 (69) 63 84 131
30 62 (76) 62 (72) 66 75 138
40 67 (79) 67 (77) 71 84 147

DH 035 FPA
– 

W
mm

065

085 095

115 125

G1/2“

G1/4“

G1/4“
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32-1

DU 060 FPM
– 

D

U

060 060

F

P

M

111 122 130 135 140
150 155 160

111

160
R 
L

25 mm 
40 mm

25
40

DU 060 FPM 130

25 mm

DU 060 FPM - 130 R - 25

0,4

DU 060 FPM

111 122 130 135 140 150 155 160

mm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm

630 4 900 6 300 2 700 5 400 7 800 7 300 10 300 13 000
710 5 600 7 300 3 100 6 200 9 000 8 500 12 000 15 500
800 6 500 8 400 3 600 7 200 10 300 9 700 14 000 17 500
900 7 400 9 700 4 100 8 300 11 900 11 200 16 000 20 500
1 000 8 400 10 900 4 700 9 300 13 500 12 500 18 000 23 000
1 250 10 700 14 000 6 000 12 000 17 000 16 000 23 000 29 500
1 600 14 000 18 500 7 800 16 000 22 500 21 000 30 000 38 500

24 000 N 31 000 N 13 200 N 26 500 N 38 000 N 36 000 N 51 000 N 65 000 N

5 bar
8 bar

6,5 bar
8 bar

2,8 bar
8,5 bar

5,5 bar
8,5 bar

8,5 bar
10 bar

4,5 bar
8,5 bar

5,5 bar
8,5 bar

7,6 bar
8,5 bar

80 cm3 80 cm3 200 cm3 200 cm3 200 cm3 400 cm3 400 cm3 400 cm3

60 kg 60 kg 62 kg 62 kg 62 kg 70 kg 70 kg 70 kg



33

●

●

17
0

170

3 x ø 17

40

17
7,

5

250

4 x ø 17

85
,5

33-1 33-3

33-2
17

7,
5

W

32

42

197 + W

99 11
8

53 + W/2

32

41
,5

44

300

87

24

17
0

A

210

ø 
19

0

151

ø 
25

5

ø 
25

5

142

300

33-4

W
mm

A
mm

25 115
40 122

●

●

H

V

H

V

W = 

DU 060 FPM
– 

H

V

G1/2“

G1/2“

111 122

130 135 140

150 155 160

G1/2“



34

(155)

153

13
5

80

ø 
14

120

145

17

43

12,5

5353

46

49

79
,5

75 139

17
2

73

12

20

ø 
24

34-1

34-2

DV 020 FHM
– 

0,4

DV 020 FHM

210

mm Nm

200 200
250 270
300 340
355 420
430 520
520 650

3 500 N

65 bar
100 bar

2,5 cm3

5,4 kg

D

V

020 020

F

H

M

210 210

R 
L

12,5 mm 12

DV 020 FHM 210

12,5 mm

DV 020 FHM - 210 R - 12

W-L8
DIN 3861

M 14 x 1,5



35

(155)

153

13
5

80

ø 
21

90

12,5

5353

46

55

85
,5

75 139

16
6

26

40

ø 53

35-1

35-2

0,4

DH 020 FHM

210

mm Nm

200 200
250 270
300 340
355 420
430 520
520 650

3 500 N

65 bar
100 bar

2,5 cm3

5,4 kg

D

H

020 020

F

H

M

210 210

U

12,5 mm 12

DH 020 FHM 210

12,5 mm

DH 020 FHM - 210 U - 12

DH 020 FHM
– 

W-L8
DIN 3861

M 14 x 1,5



36

4576

127

160

80

ø 
14 ø 

26

18
,579

46

W

12

14
2

76

A1

C C

142

B1

48

25
2

ø 
11

0

(B2)(A2)

36-1

36-2

A1

mm

(A2)

mm

B1

mm

(B2)

mm

C

mm
12,5 60 (69) 161 (180) 55
25 67 (76) 168 (187) 62

DV 030 FHM
– 

0,4

DV 030 FHM

250

mm Nm

200 540
250 730
300 920
355 1 150
430 1 400
520 1 750

9 500 N

24 bar
90 bar

7 cm3

14,5 kg

D

V

030 030

F

H

M

250 250

R 
L

12,5 mm 
25 mm

12
25

DV 030 FHM 250

12,5 mm

DV 030 FHM - 250 R - 12

W
mm

G1/8“



37

ø 
13

ø 
13

ø 
24

80

12

42

155,6

W

181

25
10

6

A1

25
2

73

B1

C C

46
7,

512
,5

35

19
5

(B2)(A2)

ø 
11

0

37-1

37-2

A1

mm

(A2)

mm

B1

mm

(B2)

mm

C

mm
12,5 60 (69) 161 (180) 55
25 67 (76) 168 (187) 62

DH 030 FHM
– 

W
mm

G1/8“

0,4

DH 030 FHM

250

mm Nm

200 540
250 730
300 920
355 1 150
430 1 400
520 1 750

9 500 N

24 bar
90 bar

7 cm3

14,5 kg

D

H

030 030

F

H

M

250 250

R 
L

12,5 mm 
25 mm

12
25

DH 030 FHM 250

12,5 mm

DH 030 FHM - 250 R - 12



38

4576

127

160

80

ø 
14 ø 

26

18
,579

46

W

12

14
2

76

A1

C C

142

B1

48

25
2

ø 
11

0

(B2)(A2)

38-1

38-2

A1

mm

(A2)

mm

B1

mm

(B2)

mm

C

mm
12,5 51 (69) 161 (180) 55
25 57 (76) 168 (187) 62

DV 030 FHA
– 

0,4

DV 030 FHA

240

mm Nm

200 620
250 840
300 1 100
355 1 300
430 1 600
520 2 000

11 000 N

40 bar 
120 bar

6 cm3

14,2 kg

D

V

030 030

F

H

A

240 240

R 
L

12,5 mm 
25 mm

12
25

DV 030 FHA 240

12,5 mm

DV 030 FHA - 240 R - 12

W
mm

G1/8“



39

ø 
24

ø 
13

ø 
13

80

12

42

155,6

W

181

A1

25
2

B1

C C

46
7,

5

(B2)(A2)

73

ø 
11

0

25
10

6
12

,5
35

19
5

39-1

39-2

A1

mm

(A2)

mm

B1

mm

(B2)

mm

C

mm
12,5 51 (69) 161 (180) 55
25 57 (76) 168 (187) 62

DH 030 FHA
– 

0,4

DH 030 FHA

240

mm Nm

200 620
250 840
300 1 100
355 1 300
430 1 600
520 2 000

11 000 N

40 bar 
120 bar

6 cm3

13,8 kg

D

H

030 030

F

H

A

240 240

R 
L

12,5 mm 
25 mm

12
25

DH 030 FHA 240

12,5 mm

DH 030 FHA - 240 R - 12

W
mm

G1/8“



40

146

99

135

W

B1
(B2)

A1
(A2)

CC

120

14

96

73

59

53
20

144

25
7

92
13

9

ø 
13ø 

24

35 63

ø 
11

0

40-1

40-2

A1

mm

(A2)

mm

B1

mm

(B2)

mm

C

mm
12,5 74 (63) 164 (174) 57
25 72 (61) 171 (181) 63

G1/8“

DV 035 FHM
– 

0,4

DV 035 FHM

270

mm Nm

300 1 500
355 1 850
430 2 350
520 3 000
630 3 600
710 4 100
800 4 700

16 000 N

55 bar
120 bar

6 cm3

13,7 kg

D

V

035 035

F

H

M

270 270

R 
L

12,5 mm 
25 mm

12
25

DV 035 FHM 270

12,5 mm

DV 035 FHM - 270 R - 12

W
mm



41

52

97

E

96
13

5

D24

W

64

ø 
13

18

ø 
13

103

C C

59

B1
(B2)

A1
(A2)

25
7

ø 
22

96

57

ø 
11

0

41-1

41-2

A1

mm

(A2)

mm

B1

mm

(B2)

mm

C

mm

D

mm

E

mm
12,5 74 (63) 164 (174) 57 75 125
25 72 (61) 171 (181) 63 84 131

G1/8“

DH 035 FHM
– 

0,4

D

H

035 035

F

H

M

270 270

R 
L

12,5 mm 
25 mm

12
25

DH 035 FHM 270

12,5 mm

DH 035 FHM - 270 R - 12

DH 035 FHM

270

mm Nm

300 1 500
355 1 850
430 2 350
520 3 000
630 3 600
710 4 100
800 4 700

16 000 N

55 bar
120 bar

6 cm3

13,9 kg

W
mm



42

146

99

135

W

B1
(B2)

A1
(A2)

CC

120

14

96

73

59

53
20

144

25
7

92
13

9

ø 
13ø 

24

35 63

ø 
11

0

42-1

42-2

A1

mm

(A2)

mm

B1

mm

(B2)

mm

C

mm
12,5 54 (68) 164 (174) 57
25 59 (73) 171 (181) 63

G1/8“

DV 035 FHA
– 

W
mm

0,4

DV 035 FHA

260

mm Nm

300 1 500
355 1 850
430 2 350
520 3 000
630 3 600
710 4 100
800 4 700

16 000 N

55 bar
120 bar

6 cm3

13,9 kg

D

V

035 035

F

H

A

260 260

R 
L

12,5 mm 
25 mm

12
25

DV 035 FHA 260

12,5 mm

DV 035 FHA - 260 R - 12



43

52

97

E

96
13

5

D24

W

64

ø 
13

18

ø 
13

103

C C

59

B1
(B2)

A1
(A2)

25
7

ø 
22

96

57

ø 
11

0

43-1

43-2

A1

mm

(A2)

mm

B1

mm

(B2)

mm

C

mm

D

mm

E

mm
12,5 54 (68) 164 (174) 57 75 125
25 59 (73) 171 (181) 63 84 131

G1/8“

DH 035 FHA
– 

0,4

D

H

035 035

F

H

A

260 260

R 
L

12,5 mm 
25 mm

12
25

DH 035 FHA 260

12,5 mm

DH 035 FHA - 260 R - 12

DH 035 FHA

260

mm Nm

300 1 500
355 1 850
430 2 350
520 3 000
630 3 600
710 4 100
800 4 700

16 000 N

55 bar
120 bar

6 cm3

14,1 kg

W
mm



44

44-1

DU 060 FHM
– 

D

U

060 060

F

H

M

340 350 360 370
340

370
R 
L

25 mm 
40 mm

25
40

DU 060 FHM 340

25 mm

DU 060 FHM - 340 R - 25

DU 060 FHM

340 350 360 370

mm Nm Nm Nm Nm

630 2 700 5 400 7 800 13 500
710 3 100 6 200 9 000 15 500
800 3 600 7 200 10 300 17 500
900 4 100 8 300 11 900 20 500
1 000 4 700 9 300 13 400 23 000
1 250 6 000 12 000 17 000 29 500
1 600 7 800 15 500 22 500 38 500

13 200 N 26 500 N 38 000 N 65 000 N

20 bar
125 bar

30 bar
125 bar

50 bar
125 bar

80 bar
125 bar

158 cm3 158 cm3 158 cm3 158 cm3

71 kg 71 kg 71 kg 71 kg

0,4



17
0

170

3 x ø 17

40

17
7,

5

250

4 x ø 17

85
,5

45

(397,5 + W/2)

17
7,

5

W

32
42

197 + W

142 241,5 + W/2

373,5 + W/2

99

25
5

32

41
,5

255

21
7

44
300

87
17

0

A

45-4

45-1

●

●

W
mm

A
mm

25 115
40 122

45-3

45-2

●

●

V

H

H

V

G1/4“

DU 060 FHM
– 

H

V

W = 



46-1

46

(169)(87)
79 152

(138)
122

100

33

18

53 53

12,5

5946

35

15

12
5

ø 
82

58

47

74

70

81

ø 
13

46-2

0,4

166

cCSAus

D

H

012 012

F

E

M

110/120 VAC
230/240 VAC

440
450

R
L

12,5 mm 12

DH 012 FEM 110 V

12,5 mm

DH 012 FEM - 440 R - 12

DH 012 FEM

440

110/120 V

450

230/240 V

mm Nm

200 110
250 140
300 180
355 220
430 280
520 340

1 850 N

10 W 
(100% )

6A

20° C
600

7 kg

DH 012 FEM
– 

cCSAus



47

ø 14
ø 24

120

81

145

43
21

91

20

12,5

86
(94)

ø 
11

7

19
0

76

12

55

73

164
(177)

135
(148)

55

58

46

46

47-1

47-2

DV 020 FEM
– 

0,4

166

cCSAus

DV 020 FEM

460
230/240 V

mm Nm

200 190
250 260
300 330
355 400
430 510
520 630

3 400 N

12 W 
(100% )

6A

20° C
800

15 kg

D

V

020 020

F

E

M

230/240 VAC 460

R 
L

12,5 mm 12

DV 020 FEM 230 V

12,5 mm

DV 020 FEM - 460 R - 12

cCSAus



25 23

80

52

57

10

ø 
8

ø 
4,

8

75
43

63

32
48-3

48

48-1

48-2

EV 018 FEM EH 018 FEM
– 

E

V
H

018 018

F

E

M

220 240 VAC
380 480 VAC

240
480

M

8 … 15 mm 16 … 20 mm
12
20

EV 018 FEM
400VAC

15 mm

EV 018 FEM - 480 M - 12
EV 018 FEM EH 018 FEM cCSAus

•

0,4
* 

EV 018 FEM EH 018 FEM

220 240 VAC 380 480 VAC

mm Nm Nm

125 100
150 130
200 200
250 260
300 320
355 400

3 200 N

50 - 100%

14 W 32 W
(100% )
10 A, Type "B"

20° C
240

* 2 8

6,5 kg

cCSAus



49

64

12

86

124

60

170

145

25

37

24
,5

ø 11

A1
(A2)

B1
(B2)

W

60,5

C 47

50
60

42

34

ø 
11

2560

86

120

140

60

67
,5

24
,5

W

48 C

37

15

14

A1
(A2)

B1
(B2)

84
,5

49-1

49-2

A1

mm

(A2)

mm

B1

mm

(B2)

mm

C

mm
8 … 15 97 (108) 76,5 (95) 90
16 … 20 99 (110) 78,5 (97) 94

A1

mm

(A2)

mm

B1

mm

(B2)

mm

C

mm
8 … 15 97 (108) 76,5 (95) 90
16 … 20 99 (110) 78,5 (97) 94

EV 018 FEM EH 018 FEM
– 

EH 018 FEM

EV 018 FEM

W
mm

W
mm



50

50-1

EV 024 FEM EH 024 FEM

cCSAus
•

50-2

EV 024 FEM EH 024 FEM
– 

E

V
H

024 024

F

E

M

220 240 VAC
380 480 VAC

240
480

M

10 … 16 mm 18 … 26 mm
12
25

EV 024 FEM
400VAC

15 mm

EV 024 FEM - 480 M - 12

0,4
* 

EV 024 FEM EH 024 FEM

220 240 VAC 380 480 VAC

mm Nm Nm

250 400
300 500
355 610
430 760
520 940
630 1 160

5 000 N

50 - 100%

20 W 22 W
(100% )
10 A, Type "B"

20° C
240

* 2 8

13 kg

cCSAus



51

A1
(A2)

B1
(B2)

15

182

80

115

85

52
80

47

185

45

43

210

ø 13,5

W

62C

19

84,5

46,5

145

110

170

ø 
1380 45

97

64,5

W

C

69
,5

19

10
9,

5

10

18

43

B1
(B2)

A1
(A2)

51-1

51-2

A1

mm

(A2)

mm

B1

mm

(B2)

mm

C

mm
10 … 16 104 (115) 83,5 (98,5) 103
18 … 26 109 (120) 88,5 (103,5) 110

A1

mm

(A2)

mm

B1

mm

(B2)

mm

C

mm
10 … 16 104 (115) 83,5 (98,5) 103
18 … 26 109 (120) 88,5 (103,5) 110

EV 024 FEM EH 024 FEM
– 

EH 024 FEM

EV 024 FEM

W
mm

W
mm



52

52-1

EV 028 FEM EH 028 FEM

cCSAus
•

52-2

EV 028 FEM EH 028 FEM
– 

E

V
H

028 028

F

E

M

220 240 VAC
380 480 VAC

240
480

M

10 … 16 mm 18 … 26 mm
12
25

EV 028 FEM
400VAC

15 mm

EV 028 FEM - 480 M - 12

0,4
* 

EV 028 FEM EH 028 FEM

220 240 VAC 380 480 VAC

mm Nm Nm

300 940
355 1 160
430 1 460
520 1 820
630 2 260
710 2 580

10 000 N

60 - 100%

14 W 19 W
(100% )
10 A, Type "B"

20° C
240

* 2 8

24 kg

cCSAus



53

ø 13,5

A1
(A2)

B1
(B2)

10
0

50
65

100

137

15

10

100

207 159

77C

40

60

54

57

W

99

22

137

174

210

107

83
13

2

20

57

W

79

16

25

A1
(A2)

B1
(B2)

C

ø 
1710

0

64

53-1

53-2

A1

mm

(A2)

mm

B1

mm

(B2)

mm

C

mm
10 … 16 124 (139) 101 (118) 121
18 … 26 129 (144) 106 (123) 127

A1

mm

(A2)

mm

B1

mm

(B2)

mm

C

mm
10 … 16 124 (139) 101 (118) 121
18 … 26 129 (144) 106 (123) 127

EV 028 FEM EH 028 FEM
– 

EH 028 FEM

EV 028 FEM

W
mm

W
mm



54

54-1

EV 038 FEM EH 038 FEM

cCSAus
•

54-2

EV 038 FEM EH 038 FEM
– 

E

V
H

038 038

F

E

M

220 240 VAC
380 480 VAC

240
480

M

12,5 … 20 mm 22 … 30 mm
12
25

EV 038 FEM
400VAC

25 mm

EV 038 FEM - 480 M - 25

0,4
* 

EV 038 FEM EH 038 FEM

220 240 VAC 380 480 VAC

mm Nm Nm

430 2 830
520 3 550
630 4 430
710 5 070
800 5 790
900 6 590

20 000 N

60 - 100%

10 W 24 W
(100% )
10 A, Type "B"

20° C
240

* 2 8

50 kg

cCSAus



55

ø 17

A1
(A2)

B1
(B2)

20

130

242

65
13

0
12

75

120

178

203
126

63
60

75

W

67

83C

29
,5

175

230

270

122

17
0

10
0

103 C

67

20

39

A1
(A2)

B1
(B2)

27

W

ø 
2213

0

80

55-1

55-2

A1

mm

(A2)

mm

B1

mm

(B2)

mm

C

mm
12,5 … 20 171 (186) 143 (161) 163
22 … 30 176 (191) 148 (166) 169

A1

mm

(A2)

mm

B1

mm

(B2)

mm

C

mm
12,5 … 20 171 (186) 143 (161) 163
22 … 30 176 (191) 148 (166) 169

EV 038 FEM EH 038 FEM
– 

EH 038 FEM

EV 038 FEM

W
mm

W
mm



56

56-1

DS 160 FEA
– 

D

S

160 160

F

E

A

451 452
451
452

R
L

20 mm 20

DS 160 FEA 452

20 mm

DS 160 FEA - 452 R - 20

DS 160 FEA

451 452

mm Nm Nm

250 200 265
315 255 343
400 334 451
450 383 520
500 432 590

2 500 N 3 400 N

20 - 100% 20 - 100%

130 W 180 W

1,4 l 2,5 l

230/400 V 230/400 V

40 kg 45 kg

0,4



57

57-1

M max. 

20

12

11
2

200

15

80
15

0

26
0

230

4x
 ø

 1
4

113 123

m
ax

. 4
90

53

E

50

ø 
D

2

16
0

ø 
D

1

ø 
D

3

332

15
35

B1

B1

mm

M
max.
mm

451 201 216
452 214 241

D1

mm

D3

mm

E

mm
250 200 110 98
315 260 170 130
400 345 255 173
450 395 305 197
500 445 355 222

•

•

•

•

•

•

•

DS 160 FEA
– 

D2
mm



58-1

58

DS 230 FEM
– 

DS 230 FEM

451 452 453

mm Nm Nm Nm

355 300 450 900
400 350 500 1 000
450 400 550 1 100
500 450 600 1 250

2 700 N 3 600 N 7 400 N

20 - 100% 20 - 100% 20 - 100%

130 W 180 W 240 W

1,4 l 2,5 l 3,5 l

230/400 V 230/400 V 230/400 V

73 kg 78 kg 80 kg

0,4

D

S

230 230

F

E

M

451 452 453
451
452
453

R
L

30 mm 30

DS 230 FEM 453

30 mm

DS 230 FEM - 453 R - 30



59-1

E

62

 2
30

B1

30
M max.

65
0

max. 199140RL

15

20
80

30
0

2012090

14
0

300

6x
 ø

 1
8

ø 
D

2

80

ø 
D

1

ø 
D

3

80

B1

mm

M
max.
mm

RL

mm
451 221 253 274
452 234 274 366
453 251 286 366

D1

mm

D3

mm

E

mm
355 275 160 138
400 320 205 160
450 370 255 185
500 420 305 210

59

•

•

•

•

•

•

•

DS 230 FEM
– 

D2
mm



60

60-1

DS 230 FEA
– 

0,4

DS 230 FEA

451 452 453

mm Nm Nm Nm

355 300 450 900
400 350 500 1 000
450 400 550 1 100
500 450 600 1 250

2 700 N 3 600 N 7 400 N

20 - 100% 20 - 100% 20 - 100%

130 W 180 W 240 W

1,4 l 2,5 l 3,5 l

230/400 V 230/400 V 230/400 V

73 kg 78 kg 80 kg

D

S

230 230

F

E

A

451 452 453
451
452
453

R
L

30 mm 30

DS 230 FEA 453

30 mm

DS 230 FEA - 453 R - 30
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E
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 2
30

B1

30
M max.

65
0

max. 199140RL

15

20
80

30
0

2012090

14
0
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6x
 ø

 1
8

ø 
D

2

80

ø 
D

1

ø 
D

3

80

61-1

B1

mm

M
max.
mm

RL

mm
451 221 253 274
452 234 274 366
453 251 286 366

D1

mm

D3

mm

E

mm
355 275 160 138
400 320 205 160
450 370 255 185
500 420 305 210

•

•

•

•

•

•

•

DS 230 FEA
– 

D2
mm



62

62-1

DS 280 FEM
– 

DS 280 FEM

453 455 456

mm Nm Nm Nm

450 1 400 2 800 4 650
500 1 550 3 100 5 150
560 1 750 3 450 5 800
630 1 950 3 900 6 500
710 2200 4 400 7 350

9 700 N 19 400 N 32 200 N

20 - 100% 20 - 100% 20 - 100%

240 W 370 W 590 W

3,5 l 4,5 l 11 l

230/400 V 230/400 V 230/400 V

126 kg 132 kg 158 kg

0,4

D

S

280 280

F

E

M

453 455 456
453
455
456

R
L

30 mm 30

DS 280 FEM 456

30 mm

DS 280 FEM - 456 R - 30
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63-1

30

195

M max.

max. 225RL

15

m
ax

. 8
00

B1 E

28
0

ø 
D

2

ø 
D

1

ø 
D

3

90

37
5

4x
 ø

 2
2

13
0

13
0

20140145

370 20

Q

82

B1

mm

M
max.
mm

RL

mm

Q

mm
453 311 327 345 175
455 332 348 347 175
456 354 377 551 195

D1

mm

D3

mm

E

mm
450 350 200 175
500 400 250 200
560 460 310 230
630 530 380 265
710 610 460 305

•

•

•

•

•

•

•

D2
mm

DS 280 FEM
– 



64

64-1

DS 280 FEA
– 

DS 280 FEA

453 455 456

mm Nm Nm Nm

450 1 400 2 800 4 650
500 1 550 3 100 5 150
560 1 750 3 450 5 800
630 1 950 3 900 6 500
710 2200 4 400 7 350

9 700 N 19 400 N 32 200 N

20 - 100% 20 - 100% 20 - 100%

240 W 370 W 590 W

3,5 l 4,5 l 11 l

230/400 V 230/400 V 230/400 V

126 kg 132 kg 158 kg

0,4

D

S

280 280

F

E

A

453 455 456
453
455
456

R
L

30 mm 30

DS 280 FEA 456

30 mm

DS 280 FEA - 456 R - 30
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65-1

30
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M max.

max. 225RL
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ax
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370 20

Q

82

B1

mm

M
max.
mm

RL

mm

Q

mm
453 311 327 345 175
455 332 348 347 175
456 354 377 551 195

D1

mm

D3

mm

E

mm
450 350 200 175
500 400 250 200
560 460 310 230
630 530 380 265
710 610 460 305

D2
mm

•

•

•

•

•

•

•

DS 280 FEA
– 



66

66-1

DS 370 FEM
– 

DS 370 FEM

456 457

mm Nm Nm

630 6 700 10 000
710 7 550 11 300
800 8 500 12 750
1000 10 600 15 900
1250 13 300 19 900

31 700 N 47 600 N

20 - 100% 20 - 100%

590 W 680 W

11 l 11 l

230/400 V 230/400 V

267 kg 267 kg

0,4

D

S

370 370

F

E

M

456 457
456
457

R
L

30 mm 30

DS 370 FEM 456

30 mm

DS 370 FEM - 456 R - 30
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67-1

30

20
m

ax
. 1

05
0

550 195 max. 235

max. 395

E372

37
0

95

18
0

18
0

46
0

30160155

410

50

4x
 ø

 2
7

19
5

ø 
D

3

ø 
D

1

ø 
D

2

110

D1

mm

D3

mm

E

mm
630 500 310 250
710 580 390 290
800 670 480 335
1000 870 680 435
1250 1120 930 560

DS 370 FEM
– 

•

•

•

•

•

•

•

D2
mm



68

68-1

DS 370 FEA
– 

DS 370 FEA

456 457

mm Nm Nm

630 6 700 10 000
710 7 550 11 300
800 8 500 12 750
1000 10 600 15 900
1250 13 300 19 900

31 700 N 47 600 N

20 - 100% 20 - 100%

590 W 680 W

11 l 11 l

230/400 V 230/400 V

267 kg 267 kg

0,4

D

S

370 370

F

E

A

456 457
456
457

R
L

30 mm 30

DS 370 FEA 456

30 mm

DS 370 FEA - 456 R - 30
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69-1

30

20
m

ax
. 1

05
0

550 195 max. 235

max. 395

E372

37
0

95
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0
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0
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30160155
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5

ø 
D

3

ø 
D

1

ø 
D

2

110

D1

mm

D3

mm

E

mm
630 500 310 250
710 580 390 290
800 670 480 335
1000 870 680 435
1250 1120 930 560

DS 370 FEA
– 

•

•

•

•

•

•

•

D2
mm



70

70-1

DT 200 FEM … NC
– 

DIN 15 435

D

T

200 200

F

E

M

451 452
451
452

NC

DT 200 FEM 452

DT 200 FEM - 452 - NC

DT 200 FEM … NC

451 452

mm Nm Nm

200 230 310

2 875 N 3 875 N

20 - 100% 20 - 100%

130 W 180 W

1,4 l 2,5 l

230/400 V 230/400 V

26 kg 31 kg

0,4



71

330

m
ax

. 4
30

70
°

ø 
20

0

12

16
0

165

115 115

178

90 55

145 145

K
M70

4x ø 14

71-1

K

mm

M

mm
451 422 142
452 450 168

DT 200 FEM … NC
– 

DIN 15 435

•

•

•

•

•

•

•

•



72

72-1

DT 200 FEA … NC
– 

DIN 15 435

DT 200 FEA … NC

451 452

mm Nm Nm

200 230 310

2 875 N 3 875 N

20 - 100% 20 - 100%

130 W 180 W

1,4 l 2,5 l

230/400 V 230/400 V

26 kg 31 kg

0,4

D

T

200 200

F

E

A

451 452
451
452

NC

DT 200 FEA 452

DT 200 FEA - 452 - NC
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°

ø 
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0

12
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0
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115 115
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90 55
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K
M70

4x ø 14

73-1

K
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M

mm
451 422 142
452 450 168

DT 200 FEA … NC
– 

DIN 15 435

•

•

•

•

•

•

•

•



74

74-1

DT 200 FEA … ST
– 

DIN 15 435

D

T

200 200

F

E

A

451 452
451
452

ST

DT 200 FEA 452

DT 200 FEA - 452 - ST

DT 200 FEA … ST

451 452

mm Nm Nm

200 250 330

3 125 N 4 125 N

20 - 100% 20 - 100%

130 W 180 W

1,4 l 2,5 l

230/400 V 230/400 V

32 kg 37 kg

0,4
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10
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0

H
 m

ax
.

115

165

115

165

330

145 145

4x ø 14

55 70

K

M92

ø 
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0
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°

H
max.
mm

K

mm

M

mm
451 405 417 142
452 492 453 168

75-1

DT 200 FEA … ST
– 

DIN 15 435

•

•

•

•

•

•

•
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76-1

DT 250 FEM … NC
– 

DIN 15 435

D

T

250 250

F

E

M

451 452 453
451
452
453

NC

DT 250 FEM 452

DT 250 FEM - 452 - NC

mm Nm Nm Nm

250 260 350 700

2 600 N 3 500 N 7 000 N

20 - 100% 20 - 100% 20 - 100%

130 W 180 W 240 W

1,4 l 2,5 l 3,5 l

230/400 V 230/400 V 230/400 V

39 kg 44 kg 46 kg

0,4

DT 250 FEM … NC

451 452 453
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77-1
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144 144
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K
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180 180

90

4x ø 18
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K
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M
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451 485 476 142
452 485 501 168
453 500 510 192

DT 250 FEM … NC
– 

DIN 15 435

•

•

•

•

•

•

•

•



78

78-1

DT 250 FEA … NC
– 

DIN 15 435

mm Nm Nm Nm

250 260 350 700

2 600 N 3 500 N 7 000 N

20 - 100% 20 - 100% 20 - 100%

130 W 180 W 240 W

1,4 l 2,5 l 3,5 l

230/400 V 230/400 V 230/400 V

39 kg 44 kg 46 kg

0,4

DT 250 FEA … NC

451 452 453

D

T

250 250

F

E

A

451 452 453
451
452
453

NC

DT 250 FEA 452

DT 250 FEA - 452 - NC
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K
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0
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H
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mm

M

mm
451 485 476 142
452 485 501 168
453 500 510 192

DT 250 FEA … NC
– 

DIN 15 435

•

•

•

•

•

•

•

•



80

80-1

DT 250 FEA … ST
– 

DIN 15 435

mm Nm Nm Nm

250 300 400 750

3 000 N 4 000 N 7 500 N

20 - 100% 20 - 100% 20 - 100%

130 W 180 W 240 W

1,4 l 2,5 l 3,5 l

230/400 V 230/400 V 230/400 V

40 kg 45 kg 47 kg

0,4

DT 250 FEA … ST

451 452 453

D

T

250 250

F

E

A

451 452 453
451
452
453

ST

DT 250 FEA 452

DT 250 FEA - 452 - ST
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145 145

205 205

70
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ø 2
50

330

65 9011
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4x ø 18

180 180

K
M
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K

mm

M

mm
451 483 142
452 508 168
453 516 192

DT 250 FEA … ST
– 

DIN 15 435

•

•

•

•

•

•

•



82

82-1

DT 315 FEM … NC
– 

DIN 15 435

D

T

315 315

F

E

M

451 452 453 454 455
451

455

NC

DT 315 FEM 453

DT 315 FEM - 453 - NC

DT 315 FEM … NC

451 452 453 454 455

mm Nm Nm Nm Nm Nm

315 285 425 850 1 070 1 700

2 300 N 3 400 N 6 700 N 8 500 N 10 600 N

20 - 100% 20 - 100% 20 - 100% 20 - 100% 20 - 100%

130 W 180 W 240 W 280 W 370 W

1,4 l 2,5 l 3,5 l 3,5 l 4,5 l

230/400 V 230/400 V 230/400 V 230/400 V 230/400 V

49 kg 54 kg 56 kg 56 kg 62 kg

0,4
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°

ø 315

H
 m

ax
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23
0

15

363

257,5

189 189

260,7

8012
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220 220

4x ø 18

K

M11
0

83-1

H
max.
mm

K

mm

M

mm
451 532 536 174
452 532 593 168
453 532 601 192
454 532 601 192
455 565 618 234

DT 315 FEM … NC
– 

DIN 15 435

•

•

•

•

•

•

•

•



84

84-1

DT 315 FEA … NC
– 

DIN 15 435

DT 315 FEA … NC

451 452 453 454 455

mm Nm Nm Nm Nm Nm

315 285 425 850 1 070 1 700

2 300 N 3 400 N 6 700 N 8 500 N 10 600 N

20 - 100% 20 - 100% 20 - 100% 20 - 100% 20 - 100%

130 W 180 W 240 W 280 W 370 W

1,4 l 2,5 l 3,5 l 3,5 l 4,5 l

230/400 V 230/400 V 230/400 V 230/400 V 230/400 V

49 kg 54 kg 56 kg 56 kg 62 kg

0,4

D

T

315 315

F

E

A

451 452 453 454 455
451

455

NC

DT 315 FEA 453

DT 315 FEA - 453 - NC
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°
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H
 m

ax
.
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0

15
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257,5

189 189

260,7

8012
0

220 220

4x ø 18

K

M11
0

85-1

H
max.
mm

K

mm

M

mm
451 532 536 174
452 532 593 168
453 532 601 192
454 532 601 192
455 565 618 234

DT 315 FEA … NC
– 

DIN 15 435

•

•

•

•

•

•

•

•



86

86-1

DT 315 FEA … ST
– 

DIN 15 435

D

T

315 315

F

E

A

451 452 453 454 455
451

455

ST

DT 315 FEA 453

DT 315 FEA - 453 - ST

DT 315 FEA … ST

451 452 453 455

mm Nm Nm Nm Nm

315 350 480 950 1 800

2 800 N 3 800 N 7 500 N 14 300 N

20 - 100% 20 - 100% 20 - 100% 20 - 100%

130 W 180 W 240 W 370 W

1,4 l 2,5 l 3,5 l 4,5 l

230/400 V 230/400 V 230/400 V 230/400 V

56 kg 61 kg 63 kg 69 kg

0,4



87

23
0

12

m
ax

. 5
86

ø 315

70
°

180

250

180

250

363

8012
0

4x ø 18

220 220

K
M11

0

87-1

K

mm

M

mm
451 553 142
452 578 168
453 586 192
455 605 234

DT 315 FEA … ST
– 

DIN 15 435

•

•

•

•

•

•

•



88

88-1

DT 400 FEM … NC
– 

DIN 15 435

D

T

400 400

F

E

M

452 453 454 455
452

455

NC

DT 400 FEM 453

DT 400 FEM - 453 - NC

DT 400 FEM … NC

452 453 454 455

mm Nm Nm Nm Nm

400 525 1 040 1 300 2 075

3 300 N 6 500 N 8 100 N 13 000 N

20 - 100% 20 - 100% 20 - 100% 20 - 100%

180 W 240 W 280 W 370 W

2,5 l 3,5 l 3,5 l 4,5 l

230/400 V 230/400 V 230/400 V 230/400 V

80 kg 82 kg 82 kg 88 kg

0,4
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m
ax
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28
0
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240 240
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0

270

K
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0
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4x ø 22 
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89-1

K

mm

M

mm
452 687 168
453 695 192
454 695 192
455 715 234

DT 400 FEM … NC
– 

DIN 15 435

•

•

•

•

•

•

•

•
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90-1

DT 400 FEA … NC
– 

DIN 15 435

D

T

400 400

F

E

A

452 453 454 455
452

455

NC

DT 400 FEA 453

DT 400 FEA - 453 - NC

DT 400 FEA … NC

452 453 454 455

mm Nm Nm Nm Nm

400 525 1 040 1 300 2 075

3 300 N 6 500 N 8 100 N 13 000 N

20 - 100% 20 - 100% 20 - 100% 20 - 100%

180 W 240 W 280 W 370 W

2,5 l 3,5 l 3,5 l 4,5 l

230/400 V 230/400 V 230/400 V 230/400 V

80 kg 82 kg 82 kg 88 kg

0,4



91

m
ax

. 6
68

28
0

70
°

17

240 240
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K
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4x ø 22 
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91-1

K

mm

M

mm
452 687 168
453 695 192
454 695 192
455 715 234

DT 400 FEA … NC
– 

DIN 15 435

•

•

•

•

•

•

•

•



92

92-1

DT 400 FEA … ST
– 

DIN 15 435

D

T

400 400

F

E

A

452 453 455
452
453
455

ST

DT 400 FEA 453

DT 400 FEA - 453 - ST

DT 400 FEA … ST

452 453 455

mm Nm Nm Nm

400 680 1 300 2 500

4 200 N 8 100 N 15 600 N

20 - 100% 20 - 100% 20 - 100%

180 W 240 W 370 W

2,5 l 3,5 l 4,5 l

230/400 V 230/400 V 230/400 V

98 kg 100 kg 106 kg

0,4
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ax
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15

300
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363
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°

270 270
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0
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0
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0

4x ø 22

M

K

28
0
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K

mm

M

mm
452 665 168
453 673 192
455 692 234

DT 400 FEA … ST
– 

DIN 15 435

•

•

•

•

•

•

•



94

94-1

DT 500 FEM … NC
– 

DIN 15 435

D

T

500 500

F

E

M

455 456
455
456

NC

DT 500 FEM 456

DT 500 FEM - 456 - NC

DT 500 FEM … NC

455 456

mm Nm Nm

500 2 500 4 170

12 500 N 20 800 N

20 - 100% 20 - 100%

370 W 590 W

4,5 l 11 l

230/400 V 230/400 V

130 kg 156 kg

0,4
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4x ø 22
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K
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H
max.
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K
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M

mm
455 760 812 234
456 785 823 274

DT 500 FEM … NC
– 

DIN 15 435

•

•

•

•

•

•

•

•
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96-1

DT 500 FEA … NC
– 

DIN 15 435

D

T

500 500

F

E

A

455 456
455
456

NC

DT 500 FEA 456

DT 500 FEA - 456 - NC

DT 500 FEA … NC

455 456

mm Nm Nm

500 2 500 4 170

12 500 N 20 800 N

20 - 100% 20 - 100%

370 W 590 W

4,5 l 11 l

230/400 V 230/400 V

130 kg 156 kg

0,4
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4x ø 22
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H
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K
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M
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455 760 812 234
456 785 823 274

DT 500 FEA … NC
– 

DIN 15 435

•

•

•

•

•

•

•

•
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98-1

DT 500 FEA … ST
– 

DIN 15 435

D

T

500 500

F

E

A

453 455 456
453
455
456

ST

DT 500 FEA 456

DT 500 FEA - 456 - ST

DT 500 FEA … ST

453 455 456

mm Nm Nm Nm

500 1 600 3 100 5 120

8 000 N 15 500 N 25 600 N

20 - 100% 20 - 100% 20 - 100%

240 W 370 W 590 W

3,5 l 4,5 l 11 l

230/400 V 230/400 V 230/400 V

165 kg 171 kg 197 kg

0,4
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M
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453 803 192
455 822 234
456 833 274

DT 500 FEA … ST
– 

DIN 15 435
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•
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•

•
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100-1

DT 630 FEA … ST
– 

DIN 15 435

D

T

630 630

F

E

A

455 456 4567
455
456
457

ST

DT 630 FEA 457

DT 630 FEA - 457 - ST

DT 630 FEA … ST

455 456 457

mm Nm Nm Nm

630 3 100 5 000 7 200

12 300 N 19 800 N 28 600 N

20 - 100% 20 - 100% 20 - 100%

370 W 590 W 680 W

4,5 l 11 l 11 l

230/400 V 230/400 V 230/400 V

231 kg 257 kg 259 kg

0,4
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455 898 234
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DIN 15 435
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•
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(57)

ø 
14
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120

145

17

43

60

38

46 79
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53 53

12,5

73

49

12

20

10
4 13

4

48

ø 
24

102-1

102-2

0,4

RCS®

167 RCS®

DV 020 FKM

510

mm Nm

200 160
250 210
300 270
355 330
430 410
520 510

2 750 N

4,4 kg

D

V

020 020

F

K

M

510 510

R 
L

12,5 mm 12

DV 020 FKM 510

12,5 mm

DV 020 FKM - 510 R - 12

DV 020 FKM
– 
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48
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40

ø 53

103-1

103-2

DH 020 FKM
– 

0,4

RCS®

167 RCS®

DH 020 FKM

510

mm Nm

200 160
250 210
300 270
355 330
430 410
520 510

2 750 N

4,4 kg

D

H

020 020

F

K

M

510 510

U

12,5 mm 12

DH 020 FKM 510

12,5 mm

DH 020 FKM - 510 U - 12
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6

61

19

17

4,
5

22

(80)

ø 5,5
ø 5,5

18

15

38,5

12
,5

23
13

40

63

20

25

105-1

105-2

4,3 mm

DH 005 PFK
– 

0,4

6 bar

3 cm3

0,4 kg

D

H

005 005

P

F

K

605 605

M

6 mm 06

DH 005 PFK 605

6 mm

DH 005 PFK - 605 M - 06

1 2 3 4 5 6

3

6

9

12

15
D

 =
 2

50 m
m

200 m
m

150 m
m

125 m
m

100 mm

80 mm

25 50 100 125 15075

Nm

N

bar

D = 
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(86)

50

ø 9

ø 9

19

25

12,5

71

12

30

58

9
60

10
4

73

39
,5

22

40

79

50

106-1

106-2

DH 010 PFK
– 

0,4

6 bar

10 cm3

1,1 kg

1 2 3 4 5 6

10

20

30

40

50

60

70

80
D

 =
 3

55 m
m

300 m
m

250 m
m

200 m
m

150 mm

125 mm

101 203 407 509 611305

Nm

N

bar

D = 

D

H

010 010

P

F

K

610 610

M

12,5 mm 12

DH 010 PFK 610

12,5 mm

DH 010 PFK - 610 M - 12

6 mm



107

(59) (59)

(1
08

)

15
,5

4343

110

36

12,5

5353

18
22

60

45

46

30
,5

97

35

80

ø 70

35

ø 
15

107-1

107-2

DH 015 PFK
– 

0,4

6 bar

124 cm3

4,6 kg

1 2 3 4 5 6

100

200

300

400

500
D

 =
 5

20 m
m

430 m
m

355 m
m

300 m
m

250 mm

200 mm

383 766 1 533 1 917 2 3001 150

Nm

N

bar

D = 

D

H

015 015

P

F

K

620 620

M

12,5 mm 12

DH 015 PFK 620

12,5 mm

DH 015 PFK - 620 M - 12

G1/4“



108

153

13
5

17

43

80

120

145

15

12

20

12,5

53 53

73

46

49

79
,5

17
1

ø 
14

ø 
24

108-1

108-2

G1/4“

DV 020 PFK
– 

0,4

6 bar

120 cm3

4,8 kg

1 2 3 4 5 6

100

200

300

400

500

600

700
D

 =
 5

20 m
m

430 m
m

355 m
m

300 m
m

250 mm

200 mm

583 1 166 2 333 2 917 3 5001 750

Nm

N

bar

D = 

D

V

020 020

P

F

K

630 630

M

12,5 mm 12

DV 020 PFK 630

12,5 mm

DV 020 PFK - 630 M - 12
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153

13
5

80

90

ø 
21

15

12,5

53 53

46

55

85
,5

16
5

26

40

ø 53

109-1

109-2

DH 020 PFK
– 

0,4

6 bar

120 cm3

4,8 kg

1 2 3 4 5 6

100

200

300

400

500

600

700
D

 =
 5

20 m
m

430 m
m

355 m
m

300 m
m

250 mm

200 mm

583 1 166 2 333 2 917 3 5001 750

Nm

N

bar

D = 

D

H

020 020

P

F

K

630 630

M

12,5 mm 12

DH 020 PFK 630

12,5 mm

DH 020 PFK - 630 M - 12

G1/4“



110

110-1

1 2 3 4 5 6 7

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

D
 =

 5
20 m

m

430 m
m

355 m
m

300 m
m

250 mm

200 mm

980 1 950 2 950 4 900 5 900 6 8503 900

1 2 3 4 5 6 7

450

900

1 350

1 800

2 250

2 700

D
 =

 5
20 m

m

430 m
m

355 m
m

300 m
m

250 mm

200 mm

2 000 4 000 8 050 10 100 12 100 14 1006 050

 DH 025 PFM - 655

0,4

7 bar

740 cm3

10,3 kg

DH 025 PFM
– 

 DH 025 PFM - 635

0,4

7 bar

175 cm3

7,1 kg

D

H

025 025

P

F

M

635 655 635
655

R 
L

12,5 mm 
25 mm

12
25

DH 025 PFM 635

12,5 mm

DH 025 PFM - 635 R - 12

Nm

N

bar

D = 

Nm

N

bar

D = 



111

D

54
25

13
5

85

46
7,

5

E

A1

50

25

ø 
11

93

ø 
11

W80

95

C C

B1

11
1

ø 
13

5

105

(B2)(A2)

ø 
 2

0

153

13
5

59

111-1

A1

mm

(A2)

mm

B1

mm

(B2)

mm

C

mm

D

mm

E

mm
12,5 54 (69) 49 (66) 55 72 118
25 60 (76) 56 (73) 62 84 130

DH 025 PFM
– 

W
mm

G1/4“

655

G1/4“
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112-1

1 2 3 4 5 6 7

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

D
 =

 5
20 m

m

430 m
m

355 m
m

300 m
m

250 mm

200 mm

980 1 950 3 900 4 900 5 900 6 8502 950

1 2 3 4 5 6 7

400

800

1 200

1 600

2 000

2 400

2 800

D
 =

 5
20 m

m

430 m
m

355 m
m

300 m
m

250 mm

200 mm

2 000 4 000 8 050 10 100 12 100 14 1006 050

DV 030 PFM
– 

D

V

030 030

P

F

M

635 655 635
655

R 
L

12,5 mm 
25 mm

12
25

DV 030 PFM 635

12,5 mm

DV 030 PFM - 635 R - 12

 DV 030 PFM - 655

0,4

7 bar

740 cm3

10,5 kg

 DV 030 PFM - 635

0,4

7 bar

175 cm3

7,3 kg

Nm

N

bar

D = 

Nm

N

bar

D = 
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59

15
3

13
5

4576

127

160

80

ø 
14 ø 

26

18
,579

46

W

12

14
2

76

A1

C C

142

B1

48

19
7

(B2)(A2)

ø 
13

5

105

113-1

A1

mm

(A2)

mm

B1

mm

(B2)

mm

C

mm
12,5 54 (69) 49 (66) 55
25 60 (76) 56 (73) 62

DV 030 PFM
– 

W
mm

635

655

G1/4“

G1/4“
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114-1

1 2 3 4 5 6 7

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

D
 =

 5
20 m

m

430 m
m

355 m
m

300 m
m

250 mm

200 mm

980 1 950 3 900 4 900 5 900 6 8502 950

1 2 3 4 5 6 7

400

800

1 200

1 600

2 000

2 400

2 800

D
 =

 5
20 m

m

430 m
m

355 m
m

300 m
m

250 mm

200 mm

2 000 4 000 8 050 10 100 12 100 14 1006 050

DH 030 PFM
– 

D

H

030 030

P

F

M

635 655 635
655

R 
L

12,5 mm 
25 mm

12
25

DH 030 PFM 635

12,5 mm

DH 030 PFM - 635 R - 12

 DH 030 PFM - 655

0,4

7 bar

740 cm3

10,9 kg

 DH 030 PFM - 635

0,4

7 bar

175 cm3

7,7 kg

Nm

N

bar

D = 

Nm

N

bar

D = 
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153

13
5

59

ø 
13

ø 
13

ø 
24

80

12

42

155,6

W

181

25
10

6

A1

17
1

73

B1

C C

46
7,

5

12
,5

35

19
5

(B2)(A2)

ø 
13

5

105

115-1

A1

mm

(A2)

mm

B1

mm

(B2)

mm

C

mm
12,5 54 (69) 49 (66) 55
25 60 (76) 56 (73) 62

DH 030 PFM
– 

W
mm

635

655

G1/4“

G1/4“
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116-1

1 2 3 4 5 6 7

300

600

900

1 200

1 500

1 800

D
 =

 7
10 m

m

630 m
m

520 m
m

430 m
m

355 m
m

300 mm

950 1 900 3 800 4 750 5 700 6 6502 850

1 2 3 4 5 6 7

600

1 200

1 800

2 400

3 000

3 600

D
 =

 7
10 m

m

630 m
m

520 m
m

430 m
m

355 m
m

300 mm

1 950 3 900 7 800 9 750 11 700 13 6505 850

1 2 3 4 5 6 7

900

1 800

2 700

3 600

4 500

5 400

630 m
mD
 =

 7
10 m

m

520 m
m

430 m
m

355 m
m

300 mm

2 800 5 700 11 300 14 100 17 000 19 8008 500

DV 035 PFM
– 

 DV 035 PFM - 655

0,4

7 bar

740 cm3

12,3 kg

 DV 035 PFM - 635

0,4

7 bar

175 cm3

9,1 kg

D

V

035 035

P

F

M

635 665 660
635
655
660

R

12,5 mm
25 mm 30 mm 40 mm

12

40

DV 035 PFM 660

12,5 mm

DV 035 PFM - 660 R - 12

 DV 035 PFM - 660

0,4

7 bar

450 cm3

11,4 kg

Nm

N

bar

D = 

Nm

N

bar

D = 

Nm

N

bar

D = 
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153

13
5

59

146

99

135

W

B1
(B2)

A1
(A2)

C C

120

96

73

20
2

ø 
19

0

87

ø 
13

5

105

144

ø 
13ø 

24

35 63

14

59

53
20

92
13

9

117-1

A1

mm

(A2)

mm

B1

mm

(B2)

mm

C

mm
12,5 74 (63) 53 (63) 57
25 72 (61) 59 (69) 63
30 86 (75) 62 (72) 66
40 82 (71) 67 (77) 71

DV 035 PFM
– 

W
mm

635

660

655

G1/4“

G3/8“

G1/4“
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118-1

1 2 3 4 5 6 7

900

1 800

2 700

3 600

4 500

5 400

630 m
mD
 =

 7
10 m

m

520 m
m

430 m
m

355 m
m

300 mm

2 800 5 700 11 300 14 100 17 000 19 8008 500

1 2 3 4 5 6 7

600

1 200

1 800

2 400

3 000

3 600

D
 =

 7
10 m

m

630 m
m

520 m
m

430 m
m

355 m
m

300 mm

1 950 3 900 7 800 9 750 11 700 13 6505 850

1 2 3 4 5 6 7

300

600

900

1 200

1 500

1 800

D
 =

 7
10 m

m

630 m
m

520 m
m

430 m
m

355 m
m

300 mm

950 1 900 3 800 4 750 5 700 6 6502 850

DH 035 PFM
– 

D

H

035 035

P

F

M

635 665 660
635
655
660

R 
L

12,5 mm
25 mm 30 mm 40 mm

12

40

DH 035 PFM 660

12,5 mm

DH 035 PFM - 660 R - 12

 DH 035 PFM - 655

0,4

7 bar

740 cm3

12,3 kg

 DH 035 PFM - 635

0,4

7 bar

175 cm3

9,1 kg

 DH 035 PFM - 660

0,4

7 bar

450 cm3

11,4 kg

Nm

N

bar

D = 

Nm

N

bar

D = 

Nm

N

bar

D = 



119

153

13
5

59

97

E

D

W

ø 
13

18

ø 
13

B1
(B2)

A1
(A2)

20
2

ø 
22

ø 
19

0

87

ø 
13

5

105

C C

52

103

96

96
13

5

24

64

59

57

119-1

A1

mm

(A2)

mm

B1

mm

(B2)

mm

C

mm

D

mm

E

mm
12,5 74 (63) 53 (63) 57 75 125
25 72 (61) 59 (69) 63 84 131
30 86 (75) 62 (72) 66 75 138
40 82 (71) 67 (77) 71 84 147

DH 035 PFM
– 

W
mm

635

660

655

G1/4“

G3/8“

G1/4“



120

120-1

0 1 2 3 4 5 6 7
0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

24 000

28 000

D
 =

 1
 600 m

m

1 250 m
m

900 m
m

800 m
m

1 000 m
m

710 mm

630 mm

6 500 13 000 26 000 32 500 39 000 45 50019 500

0 1 2 3 4 5 6 7
0

3 000

6 000

9 000

12 000

15 000

18 000

D
 =

 1
 600 m

m

1 250 m
m

900 m
m

800 m
m

1 000 m
m

710 mm

630 mm

4 150 8 300 16 550 20 700 24 850 29 00012 400

 DU 060 PFM - 680

0,4

7 bar

2 000 cm3

56 kg

 DU 060 PFM - 660

0,4

7 bar

450 cm3

54 kg

DU 060 PFM
– 

D

U

060 060

P

F

M

660 680
660
680

R 
L

25 mm 
40 mm

25
40

DU 060 PFM 680

25 mm

DU 060 PFM - 680 R - 25

Nm

N

bar

D = 

Nm

N

bar

D = 
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4 x ø 17
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0
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3 x ø 17
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●

●

121-1 121-3

121-2

17
0

44

300

87

24

W

32

42

197 + W

A

17
7,

5
99

32

41
,5

53 + W/2

142

11
880

87

ø 
19

0
ø 

25
5

147

121-4

W
mm

A
mm

25 115
40 122

●

●

H

V

W = 

V

H

H

V

DU 060 PFM
– 

G1/2“

G3/8“

660

680



122

122-1

25 23

80

52

57

10

ø 
8

ø 
4,

8

75
43

63

32
122-3

122-2

EV 018 EFM EH 018 EFM
– 

E

V
H

018 018

E

F

M

220 240 VAC
380 480 VAC

240
480

M

8 … 15 mm 16 … 20 mm
12
20

EV 018 EFM
400VAC

15 mm

EV 018 EFM - 480 M - 12
EV 018 EFM EH 018 EFM cCSAus

•

0,4
* 

EV 018 EFM EH 018 EFM

220 240 VAC 380 480 VAC

mm Nm Nm

125 100
150 130
200 200
250 260
300 320
355 400

3 200 N

50 - 100%

14 W 32 W
(100% 
10 A, Type "B"

20 °C
240

2 8

6,5 kg

cCSAus



123

64

12

86

124

43

170

145

25

37

24
,5

ø 11

A1
(A2)

B

W

60,5

C 47

57
60

42

43

ø 
11

2560

86

120

140

60

67
,5

24
,5

W

48 C

37

15

A1
(A2)

B

85

123-1

123-2

A1

mm

(A2)

mm

B

mm

C

mm
8 … 15 34 (19) 116 93
16 … 20 36 (21) 118 97

A1

mm

(A2)

mm

B

mm

C

mm
8 … 15 46 (31) 116 93
16 … 20 48 (33) 118 97

EV 018 EFM EH 018 EFM
– 

EH 018 EFM

EV 018 EFM

W
mm

W
mm



124

124-1

EV 024 EFM EH 024 EFM

cCSAus
•

124-2

EV 024 EFM EH 024 EFM
– 

E

V
H

024 024

E

F

M

220 240 VAC
380 480 VAC

240
480

M

10 … 16 mm 18 … 26 mm
12
25

EV 024 EFM
400VAC

15 mm

EV 024 EFM - 480 M - 12

0,4
* 

EV 024 EFM EH 024 EFM

220 240 VAC 380 480 VAC

mm Nm Nm

250 440
300 550
355 670
430 830
520 1 030
630 1 270

5 500 N

60 - 100%

20 W 22 W
(100% 
10 A, Type "B"

20 °C
240

2 8

13 kg

cCSAus



125

A1
(A2)

B

15

182

53

113

85

65
80

47

185

45

43

210

ø 13,5

W

62C

19

84,5

50
,5

145

113,3

170

ø 
1380 45

97

64,5

W

C

69
,5

19

11
0

10

43

B

A1
(A2)

125-1

125-2

A1

mm

(A2)

mm

B

mm

C

mm
10 … 16 43,5 (28,5) 127 104
18 … 26 48,5 (33,5) 132 110

A1

mm

(A2)

mm

B

mm

C

mm
10 … 16 63,5 (48,5) 127 104
18 … 26 68,5 (53,5) 132 110

EV 024 EFM EH 024 EFM
– 

EH 024 EFM

EV 024 EFM

W
mm

W
mm



126

126-1

EV 028 EFM EH 028 EFM

cCSAus
•

126-2

EV 028 EFM EH 028 EFM
– 

E

V
H

028 028

E

F

M

220 240 VAC
380 480 VAC

240
480

M

10 … 16 mm 18 … 26 mm
12
25

EV 028 EFM
400VAC

15 mm

EV 028 EFM - 480 M - 12

0,4
* 

EV 028 EFM EH 028 EFM

220 240 VAC 380 480 VAC

mm Nm Nm

300 1 170
355 1 450
430 1 820
520 2 270
630 2 820
710 3 220

12 500 N

70 - 100%

14 W 19 W
(100% 
10 A, Type "B"

20 °C
240

2 8

24 kg

cCSAus



127

ø 13,5

B

12
0

42
75

100

137

15

10

73

207 159

77C

40

60

57

W

99

105

A1
(A2)

22
63

137

174

210

107

83
13

4

20

57

W

79

16

A1
(A2)

B

C

ø 
1710

0

64

127-1

127-2

A1

mm

(A2)

mm

B

mm

C

mm
10 … 16 55,5 (40,5) 149,5 121
18 … 26 60,5 (45,5) 154,5 127

A1

mm

(A2)

mm

B

mm

C

mm
10 … 16 75,5 (60,5) 149,5 121
18 … 26 80,5 (65,5) 154,5 127

EV 028 EFM EH 028 EFM
– 

EH 028 EFM

EV 028 EFM

W
mm

W
mm
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128-1

EV 038 EFM EH 038 EFM

cCSAus
•

128-2

EV 038 EFM EH 038 EFM
– 

E

V
H

038 038

E

F

M

220 240 VAC
380 480 VAC

240
480

M

12,5 … 20 mm 22 … 30 mm
12
25

EV 038 EFM
400VAC

25 mm

EV 038 EFM - 480 M - 25

0,4
* 

EV 018 EFM EH 018 EFM

220 240 VAC 380 480 VAC

mm Nm Nm

430 3 400
520 4 250
630 5 320
710 6 090
800 6 950
900 7 910

24 000 N

70 - 100%

10 W 24 W
(100% 
10 A, Type "B"

20 °C
240

2 8

50 kg

cCSAus
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ø 17

B

20

83

242

55
15

4
12

86

120

178

203

126 60

75

W

67

83C

73

140

A1
(A2)

29
,5

178

230

270

122

17
2

10
0

103 C

67

A1
(A2)

B

27

W

ø 
2213

0

80

20

129-1

129-2

A1

mm

(A2)

mm

B1

mm

C

mm
12,5 … 20 74 (59) 201 163
22 … 30 79 (64) 206 169

A1

mm

(A2)

mm

B1

mm

C

mm
12,5 … 20 97 (82) 201 163
22 … 30 102 (87) 206 169

EV 038 EFM EH 038 EFM
– 

EH 038 EFM

EV 038 EFM

W
mm

W
mm
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131

(73)

ø 9

50

(43) 85

ø 
50

19

25

ø 9

12,5

71

12

37
,5

9
60

10
4

30

58

40

79

50

131-1

131-2

DH 010 MSM
– 

0,4
0,8 Nm

DH 010 MSM

710

mm Nm

125 20
150 30
200 40
250 50
300 60
355 75

576 N

1,1 kg

D

H

010 010

M

S

M

710 710

R 
L

12,5 mm 12

DH 010MSM 710

12,5 mm

DH 010MSM - 710 R - 12



132

(57) (110)

43

17

80

120

145 73

12

20

53 53

12,5

46

49

79
,5

38 125

ø 
10

0

15
6

ø 
14

ø 
24

132-1

132-2

DV 020 MSM
– 

0,4
7,7 Nm

DV 020 MSM

720

mm Nm

200 160
250 215
300 270
355 335
430 420
520 520

2 800 N

4,8 kg

D

V

020 020

M

S

M

720 720

R 
L

12,5 mm 12

DV 020MSM 720

12,5 mm

DV 020MSM - 720 R - 12



133

(57) (110)

80

90

ø 
21

53 53

12,5

46

55

85
,5

38 125

ø 
10

0

15
0

26

40

ø 53

133-1

133-2

DH 020 MSM
– 

0,4
7,7 Nm

DH 020 MSM

720

mm Nm

200 160
250 215
300 270
355 335
430 420
520 520

2 800 N

4,8 kg

D

H

020 020

M

S

M

720 720

U

12,5 mm 12

DH 020MSM 720

12,5 mm

DH 020MSM - 720 U - 12



134

65

80

120

145

17

43

40

53 53

12,5

73

46

49

79
,5

12

20
10

4

34 13210

ø 8
ø 21

ø 
14

ø 
24

134-1

134-2

DV 020 MKM
– 

0,4

5,1 kg

RCS®

167 RCS®

D

V

020 020

M

K

M

730 730

R 
L

12,5 mm 12

DV 020MKM 730

12,5 mm

DV 020MKM - 730 R - 12

100 200 300 400 500 600 700

100

200

300

400

500

600

700

D
 =

 5
20 m

m

430 m
m

355 m
m

300 m
m

250 mm

200 mm

550 1 100 2 200 2 750 3 3001 650

Nm

N

N

D = 



135

65

80

40

90

ø 
21

53 53

12,5

46

55

85
,5

34 13210

ø 8ø 21

98

26

40

ø 53

135-1

135-2

DH 020 MKM
– 

0,4

5,1 kg

RCS®

167 RCS®

100 200 300 400 500 600 700

100

200

300

400

500

600

700

D =
 5

20 m
m

430 m
m

355 m
m

300 mm

250 mm

200 mm

550 1 100 2 200 2 750 3 3001 650

Nm

N

N

D = 

D

H

020 020

M

K

M

730 730

U

12,5 mm 12

DH 020MKM 730

12,5 mm

DH 020MKM - 730 U - 12



136

136-1

HS 075 FHM
– 

H

S

75 mm 075

F

H

M

10 kN
20 kN 30 kN 40 kN 55 kN

010

055

HS 075 FHM
10 kN

HS 075 FHM - 010

HS 075 FHM

010 020 030 040 055

mm Nm Nm Nm Nm Nm

520 1 500 3 000 4 400 5 900 8 100
630 1 900 3 800 5 700 7 600 10 400
710 2 200 4 400 6 600 8 800 12 100
900 3 000 5 900 8 900 11 900 16 300

1 250 4 400 8 700 13 100 17 500 24 000
1 600 5 800 11 500 17 300 23 100 31 800
2 000 7 400 14 700 22 100 29 500 40 500

10 kN 20 kN 30 kN 40 kN 55 kN

25 bar
140 bar

50 bar
140 bar

70 bar
140 bar

95 bar
140 bar

125 bar
140 bar

82 cm3 82 cm3 82 cm3 82 cm3 82 cm3

95 kg 95 kg 95 kg 95 kg 95 kg

0,4



137

50

28
7

380

420

10
0

ø 
22

90 ± 1

W
1

298

137-1

ø 
DX

65

100

11
5

ø 
25

150

ø 
DX

65

100

11
5

ø 
25

150

50

D
mm 520 630 710 900 1 250 1 600 2000

X
mm 34 34 25 25 20 15 15

137-3 137-4137-2

G1/4“ G1/4“

HS 075 FHM
– 

•

•

• ISO 12944 C4-L

• 20 mm
40 mm

•

•

• ISO 12944 C4-H
C5M-H

370 + W



138

138-1

HW 075 FHM
– 

H

W

75 mm 075

F

H

M

10 kN
20 kN 30 kN 40 kN 55 kN

010

055

HW 075 FHM
10 kN

HW 075 FHM - 010

0,4

HW 075 FHM

010 020 030 040 055

mm Nm Nm Nm Nm Nm

520 1 500 3 000 4 400 5 900 8 100
630 1 900 3 800 5 700 7 600 10 400
710 2 200 4 400 6 600 8 800 12 100
900 3 000 5 900 8 900 11 900 16 300

1 250 4 400 8 700 13 100 17 500 24 000
1 600 5 800 11 500 17 300 23 100 31 800
2 000 7 400 14 700 22 100 29 500 40 500

10 kN 20 kN 30 kN 40 kN 55 kN

25 bar
140 bar

50 bar
140 bar

70 bar
140 bar

95 bar
140 bar

125 bar
140 bar

89 cm3 89 cm3 89 cm3 89 cm3 89 cm3

90 kg 90 kg 90 kg 90 kg 90 kg



139

199 + W

340

100

150

65

28
7

11
5

ø 
25

W
1,5

139-1

85
+W

12
7+

W

50

ø 
D

25
2265

100

ø 
25

ø 
D

25
2265

100

ø 
25

139-3 139-4139-2

G1/4“

G1/4“

M10

•

•

• ISO 12944 C4-L

• W 3 mm

•

• ISO 12944 C4-H
C5M-H

HW 075 FHM
– 

510 + W



140

140-1

HS 120 FHM
– 

H

S

120 mm 120

F

H

M

30 kN
50 kN 70 kN 100 kN 120 kN

030

120

HS 120 FHM
30 kN

HS 120 FHM - 030

0,4

HS 120 FHM

030 050 070 100 120

mm Nm Nm Nm Nm Nm

900 8 400 14 000 19 600 28 000 33 600
1 250 12 600 21 000 29 400 42 000 50 400
1 600 16 800 28 000 39 200 56 000 67 200
2 000 21 600 36 000 50 400 72 000 86 400
3 000 33 600 56 000 91 800 112 000 134 400
3 500 39 600 66 000 108 200 132 000 158 400
4 000 45 600 76 000 124 600 152 000 182 400

30 kN 50 kN 70 kN 100 kN 120 kN

50 bar
200 bar

80 bar
200 bar

110 bar
200 bar

140 bar
200 bar

180 bar
200 bar

160 cm3 160 cm3 160 cm3 160 cm3 160 cm3

ca. 200 kg ca. 200 kg ca. 200 kg ca. 200 kg ca. 200 kg



141

350

87

34
2

500 459 + W

140 ± 1

W
1

255

ø 39

141-1

60

7212
7

ø 
32

124
170

55

ø 
D

7212
7

ø 
32

124
170

55

ø 
D

141-4141-3141-2

•

•

• ISO 12944 C4-L

• 20 mm
40 mm

•

•

• ISO 12944 C4-H
C5M-H

HS 120 FHM
– 

G1/4“ G1/4“

M12



142

142-1

HW 120 FHM
– 

H

W

120 mm 120

F

H

M

30 kN
50 kN 70 kN 100 kN 120 kN

030

120

HW 120 FHM
30 kN

HW 120 FHM - 030

0,4

HW 120 FHM

030 050 070 100 120

mm Nm Nm Nm Nm Nm

900 8 400 14 000 19 600 28 000 33 600
1 250 12 600 21 000 29 400 42 000 50 400
1 600 16 800 28 000 39 200 56 000 67 200
2 000 21 600 36 000 50 400 72 000 86 400
3 000 33 600 56 000 91 800 112 000 134 400
3 500 39 600 66 000 108 200 132 000 158 400
4 000 45 600 76 000 124 600 152 000 182 400

30 kN 50 kN 70 kN 100 kN 120 kN

50 bar
200 bar

80 bar
200 bar

110 bar
200 bar

140 bar
200 bar

180 bar
200 bar

170 cm3 170 cm3 170 cm3 170 cm3 170 cm3

ca. 185 kg ca. 185 kg ca. 185 kg ca. 185 kg ca. 185 kg



143

32
72

124

12
7

34
2

ø 
32

180

413 max. 619 + W

W 1,5

293 + W

143-1
99

+W
15

3+
W

60

38

ø 
D

124

2872

ø 
32

38

ø 
D

38

ø 
D

124

2872

ø 
32

38

ø 
D

143-4143-3143-2

•

•

• ISO 12944 C4-L

• W 3 mm

•

• ISO 12944 C4-H
C5M-H

HW 120 FHM
– 

G1/4“

G1/4“

M12



144

144-1

HI 180 HUK
– 

H

I

2 x 90 180

H

U

K

200 kN 200

HI 180 HUK
200 kN:

HI 180 HUK - 200

0,4

15 bar
160 bar
190 cm3

ca. 65 kg

15 45 75 105 135 160

50

100

150

200

250

300

350

D R
 =

 4
 000 m

m

3 000 m
m

2 500 m
m

1 900 m
m

3 500 m
m

33 66 99 133 166 200

kN
m

kN

bar

DR = 

• ISO 12944 C4-H
C5M-H

•

• ISO 12944 C4-L

• W = 30 mm



145

30

1,5

24
1

6511
8

228

585858

266

206

ø 
28

31

ø 
d

12
5 

m
in

.

28 be
i ø

 d
 ≥

 2
 00

0
49

ø 
D R

ø 
D

ø 
d

ø 
D

12
5 

m
in

.

23

ø 
D R

54

116

15
2

10
6

145-1

145-3 145-4145-2

ø D min. = 2 000 mm

ø D min. = 2 000 mm

HI 180 HUK
– 

M10

G1/4“

G1/4“

ø 
d 

≥ 
2 0

00

DR = d + (2 · 49 mm)

( d ≥ 2 000 mm)

DR = D - (2 · 54 mm)

MB = · p · m
DR

0,786
MB = [Nm]
D = [mm]
d = [mm]
DR = [mm]
p = [bar]
m =

ø D = 2 000 mm



146

146-1

HW 180 HUK
– 

H

W

2 x 90 180

H

U

K

200 kN 200

HW 180 HUK
200 kN:

HW 180 HUK - 200

0,4

15 bar
160 bar
190 cm3

ca. 65 kg

15 45 75 105 135 160

50

100

150

200

250

300

350

D R
 =

 4
 000 m

m

3 000 m
m

2 500 m
m

1 900 m
m

3 500 m
m

33 66 99 133 166 200

kN
m

kN

bar

DR = 

•

•

• ISO 12944 C4-L

• W = 30 mm

• ISO 12944 C4-H
C5M-H



147

30

1,5

585858

65

24
1

282

11
8

228

ø 
28

 

206

31

10
6

15
2

116

ø 
d

12
5 

m
in

.

28 be
i ø

 d
 ≥

 2
 00

0
49

ø 
D

ø 
D R

ø 
D

12
5 

m
in

.

23
54

ø 
D R
ø 

d

147-1

147-2 147-3 147-4

ø D min. = 2 000 mm

ø D min. = 2 000 mm

M10

G1/4“

G1/4“

HW 180 HUK
– 

ø 
d 

≥ 
2 0

00

DR = d + (2 · 49 mm)

( d ≥ 2 000 mm)

DR = D - (2 · 54 mm)

MB = · p · m
DR

0,786
MB = [Nm]
D = [mm]
d = [mm]
DR = [mm]
p = [bar]
m =

ø D = 2 000 mm



148

W

1,5

75 + W

32

103 + W

50

6 10
10

°

80

10

50

100

72

15
40

8

75

6

ø 13

ø 
13

148-1

148-2

HW 040 HFA
– 

G1/4“

0,3

5 bar
90 bar
20 cm3

5,5 kg

• W 3 mm

15 30 45 60 75 90

250

500

750

1000

1250

1500

D =
 4

30 m
m

355 m
m

250 m
m

300 m
m

200 mm

1,8 3,6 5,5 7,3 9,1 11

Nm

kN

bar

D = 

H

W

40 mm 040

H

F

A

11 kN 011

HW 040 HFA
11 kN:

HW 040 HFA - 011



149

63
11

,5
24

11
2

6

80

105

108
150

W

1,5

113 + W

45

145 + W

130

4

11

15
10

°

ø 
17

ø 
33

ø 
17

33,5

149-1

149-2

HW 063 HFA
– 

G1/4“
0,3

5 bar
90 bar
78 cm3

8 kg

• W 3 mm

15 30 45 60 75 90

1000

2000

3000

4000

5000

D
 =

 6
30 m

m

520 m
m

355 m
m

430 m
m

300 mm

4,7 9,3 14 18,7 23,3 28

Nm

kN

bar

D = 

H

W

63 mm 063

H

F

A

28 kN 028

HW 063 HFA
28 kN:

HW 063 HFA - 028



150

150-1

HS 075 HFK
– 

•

•

• ISO 12944 C4-L

• 20 mm
40 mm

•

•

• ISO 12944 C4-H
C5M-H

H

S

75 mm 075

H

F

K

55 kN 055

HS 075 HFK
55 kN:

HS 075 HFK - 055

0,4

15 45 75 105 125

5

10

15

20

25

30

35

40

900 m
m

710 m
m

630 mm

 520 mm

1 250 m
m

1 000 m
m

1 6
00

 m
m

D
 =

 2
 0

00
 m

m

5 17,5 30 42,5 55

kN
m

kN

bar

D = 

15 bar
125 bar
70 cm3

ca. 80 kg



151

10
0

380

ø 
22

298

25
5

50

90 ± 1

420

W
1

151-1

50

X ø 
D

65

100

11
5

ø 
25

150

X ø 
D

65

100

11
5

ø 
25

150

D
mm

min.
520 630 710 900 1 250 1 600 2000

X
mm 34 34 25 25 20 15 15

151-3 151-4151-2

G1/4“

G1/4“

HS 075 HFK
– 

520



152

152-1

HW 075 HFK
– 

H

W

75 mm 075

H

F

K

55 kN 055

HW 075 HFK
55 kN:

HW 075 HFK - 055

•

•

• ISO 12944 C4-L

• W 3 mm

•

• ISO 12944 C4-H
C5M-H

0,4

15 45 75 105 125

5

10

15

20

25

30

35

40

900 m
m

710 m
m

630 mm

 520 mm

1 250 m
m

1 000 m
m

1 6
00

 m
m

D
 =

 2
 0

00
 m

m

5 17,5 30 42,5 55

kN
m

kN

bar

D = 

15 bar
125 bar
75 cm3

ca. 60 kg



153

65

100

11
5 ø 

25

150

340

25
5

199 + W

W 1,5

153-1
41

,5
+W

84
 +

 W

50

100

2265

ø 
25

25 ø 
D

100

2265

ø 
25

25 ø 
D

153-3 153-4153-2

ø D min. = 520 mm

G1/4“

G1/4“

HW 075 HFK
– 

M10

ø D = 520 mm



154

154-1

H

W

100 mm 100

H

F

A

70 kN 070

HW 100 HFA
70 kN:

HW 100 HFA - 070

HW 100 HFA
– 

0,3

5 bar
90 bar
298 cm3

30 kg

15 30 45 60 75 90

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

D =
 1

 000 m
m

900 m
m

630 m
m710 m
m800 m

m

520 mm

11,6 23,3 35 46,6 58,3 70

Nm

kN

bar

D = 

• W 3 mm



155

3 + W

203 + W

W

1,5
180

14016
98

19
8

54

250

105

200

54

ø 
46

ø 
25

19
10

°
17

110

11

105

200

19
10

°
17

110

11

105

200

167 + W

79
155-1

155-3 155-4155-2

HW 100 HFA
– 

G3/8“



156-1

156

HS 120 HFK
– 

0,4

15 bar
125 bar
203 cm3

ca. 195 kg

15 45 75 105 125

40

80

120

160

200

900 mm
1 250 mm
1 600 mm
2 000 m

m

3 000 m
m

2 500 m
m

3 500 m
m

D
 =

 4
 000 m

m

16 47 78 109 130

kN
m

kN

bar

D = 

H

S

120 mm 120

H

F

K

130 kN 130

HS 120 HFK
130 kN:

HS 120 HFK - 130

•

•

• ISO 12944 C4-H
C5M-H

•

•

• ISO 12944 C4-L

• 20 mm
40 mm



305 + W

140 ± 1

255

W
1

87

34
2

500

350

ø 39

157-1

60

72

124

12
7

ø 
32

170

55

ø 
D

72

124

12
7

ø 
32

170

55

ø 
D

157

157-3 157-4157-2

ø D min. = 900 mm

HS 120 HFK
– 

G1/4“ G1/4“

M12

ø D = 900 mm



158-1

158

HW 120 HFK
– 

0,4

15 bar
125 bar
214 cm3

ca. 146 kg

15 45 75 105 125

40

80

120

160

200

900 mm
1 250 mm
1 600 mm
2 000 m

m

3 000 m
m

2 500 m
m

3 500 m
m

D
 =

 4
 000 m

m

16 47 78 109 130

kN
m

kN

bar

D = 

H

W

120 mm 120

H

F

K

130 kN 130

HW 120 HFK
130 kN:

HW 120 HFK - 130

•

• ISO 12944 C4-H
C5M-H

•

•

• ISO 12944 C4-L

• W 3 mm



32
72

124

12
7

34
2

ø 
32

180

413

293 + W

W 1,5

159-1
97

 +
 W

23
3 

+ 
W

60

38

ø 
D

124

2872

ø 
32

38

ø 
D

124

2872

ø 
32

159

159-3 159-4159-2

ø D min. = 900 mm

HW 120 HFK
– 

G1/4“

G1/4“

M12

M12

ø D = 900 mm



160

160-1

HW 180 HFA
– 

0,4

15 bar
160 bar
190 cm3

ca. 65 kg

15 45 75 105 135 160

30

60

90

120

150

180

D =
 2

 000 m
m

1 250 m
m

900 mm

1 600 m
m

33 66 99 133 166 200

kN
m

kN

bar

D = 

•

• ISO 12944 C4-L

•
W

• ISO 12944 C4-H
C5M-H

H

W

2 x 90 180

H

F

A

200 kN 200

HW 180 HFA
200 kN:

HW 180 HFA - 200



161

W 1,5

585858

228

24
1

65
31

282

11
8

ø 
28

176 + W

161-1

11612
2 

+
 W

76
 +

 W

ø 
D23

2065

58 58 58

ø 
D23

2065

58 58 58

161-3 161-4161-2

M10

G1/4“

G1/4“

HW 180 HFA
– 



162

162-1

125 12,5 14 500 0,0022 0,0023 - - -
150 12,5 12 100 0,0045 0,0047 - - -
200 12,5 9 100 0,0141 0,0146 - - -
250 12,5 7 300 0,0345 0,0380 - - -
300 12,5 6 000 0,0720 0,0800 80 0,078 950
355 12,5 / 25 5 100 0,140 / 0,270 0,162 / 0,243 - - -

430 12,5 / 25 4 200 0,302 / 0,596 0,352 / 0,638
90

140
160

0,305
0,405 
0,646

1 500
3 750
6 000

520 12,5 / 25 3 500 0,646 / 1,273 0,790 / 1,380
140
160
200

0,752
0,990
1,431

3 750
6 000
9 500

630 25 2 900 2,780 3,130 - - -
710 25 2 600 4,490 5,090 - - -
800 25 2 300 7,240 8,420 - - -
900 25 2 000 11,59 13,70 - - -

1 000 25 1 800 17,70 21,30 - - -
* 12,5 mm

• RINGSPANN

• 

• 

•

• 125 mm 1000 mm

• EN 1563 EN-GJS500-7
DIN 1693 GGG-50

•

B

F
B
S

0125

1000
12
25

014

220
V
F
B

BF 200 mm
12,5 mm 40 mm
F

BF 0200/12 - 040 F

W
mm

F B S *

D
mm

nmax.
min-1

J
kgm2

J
kgm2

d
mm

J
kgm2

Mmax.
Nm



W

ø 
D

ø 
T

ø 
H

W

ø 
K

ø 
D

L

W

ø 
D

ø 
K

L

163

163-1

H
mm

T
mm

Z* L
mm

K
mm

L***
mm

K
mm

125 12,5 - 40 9 56 4 32 37,5 50 - - -
150 12,5 - 50 9 66 4 40 42,5 60 - - -
200 12,5 - 63 11 83 8 45 52,5 65 - - -
250 12,5 - 80 11 100 8 70 62,5 100 - - -
300 12,5 - 100 14 122 8 80 72,5 120 80 46,5 141
355 12,5 / 25 - 110 14 132 10 100 82,5 145 - - -

430 12,5 / 25 50 125 14 147 12 115 97,5 170
90

140
160

52,5
74,5
84,5

155
230
290

520 12,5 / 25 50 160 14 182 16 140 117,5 210
140
160
200

74,5
84,5

101,5

230
290
340

630 25 75 - - - - 155 150 250 - - -
710 25 95 - - - - 180 165 280 - - -
800 25 95 - - - - 200 185 320 - - -
900 25 120 - - - - 210 205 360 - - -

1 000 25 120 - - - - 220 225 400 - - -

BF S

* Z = H T • ** DIN 6885 • *** 

Ra ≤ 3,2 µm

165
S 

• Re ≥ 360 N/mm2

• E- 206 kN/mm2

ø 
d V

ø 
d FH7

ø 
d V

ø 
d BH7

ø 
d V

ø 
d S 

H7 h6
D

mm
W

mm
dV

mm

F B S 

dF
mm

dB**
mm

dS
mm



164-1

164-2

164

RLK 110 B

RLK 130 B



165

0,1

0,5

0,3

0,2

0,4

1

3

2

4

10

30

20

40

100

125

500300200 1 000 3 0002 000

160

200

250

300
355

430

520

630

710
800
900

1 000
1 250

1 600

D

mm

WBSzul
W = 12,5 mm

Nm

WBSzul
W = 25 mm

Nm
125 120 000 -
150 170 000 -
200 260 000 -
250 350 000 -
300 450 000 -
355 550 000 1 090 000
430 690 000 1 370 000
520 850 000 1 700 000
630 - 2 110 000
710 - 2 410 000
800 - 2 740 000
900 - 3 110 000

1 000 - 3 480 000

n1 min-1

P BS
zu

lkW

EN 1563 EN-GJS500-7

D mm

20° C
25 mm 300° C

z > 40

180

Jred [kg m2]
MB [Nm]
n1 [min-1]
n2 [min-1]
PB [kW]

PBSzul [kW]
tB [s]
W [mm]
WB [Nm]
WBSzul [Nm]
z [h-1]

z ≤ 40

z

PB = · z · tB
MB (n1 - n2)
6,88 · 107

PBSzul ≥ PB

300° C
10

300° C
020 025 030

WB =

WBSzul ≥ WB

GJS-500 20° C
300° C 020/025/030

Jred (n1
2 - n2

2)
182,5



166

80

50

ø 4,2
(4x)

4

29

55

16
8270

20

32

90

120

70

88

12
1

ø 5,5 
(4x)

166-1

166-2

25 cm

IP 65

RAL 7035

-50° C 60° C

6A / 230 V AC

24 V DC 230 V AC, 50 Hz
3511-000001-B024VG 3511-000001-B220VW

DH 012 FEM
DV 020 FEM

0,25 kVA

200 V, 220 V, 240 V, 260 V, 280 V, 300 V, 310 V, 
330 V, 350 V, 360 V, 380 V, 400 V, 420 V, 440 V, 
480 V, 500 V, 530 V 550 V

115 V 230 V

EN 61558 / VDE 0570

• VDGB-4

• T40/E

• 1

3503-000001-000000

PG9
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6°
+2

°

ø 28

22
9

82 101,6

205,5

10

ø 8,7 (2x)
44

167-1

167-2

RCS®

RCS®
DV 020 FKM DH 020 FKM DV 020

MKM DH 020 MKM RCS®

RCS® B 50452

•

•

•

• 

•

RCS® RCS®

RCS® B 50452
RCS® B 50452 DV
020 FKM DH 020 FKM DV 020 MKM DH
020 MKM RCS®

4561-000001-R50452

•

•

•

• RCS®

•

RCS® RCS®

DV 020 FKM
DH 020 FKM

DV 020 MKM
DH 020 MKM

RCS® B 50452
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…

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

…

• 

BCS 600

BCS 600
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• 

• 

• 

• 

2-3

• 

• 

• 

• 

• 

…

• 

…

• 

Josef Wiegand GmbH & Co. KG

BCS 600
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BCS 600 

BCS 600 

RINGSPANN

[min-1]

[sek]

tsoll

[min-1]

[sek]

ssoll

[min-1]

[m]

BCS 600
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• 200 bar

• 110 VAC-50/60 Hz 230 VAC-
50/60 Hz 400 VAC-50/60 Hz

•

• -20° C … +40° C

•

•

• UPS

• UMTS

•

• -40° C

•

IPC

BCS 600
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172-1

172-2

•

• 90°

•

•

180

035

• 5 L 0,5
6,0 bar

•

•

• 230 V AC

W x H x D - 400 x 500 x 210 mm

180
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173-2
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174-1

KE … FHK
– 

KE … FHK

•

•

•

•

K

E

32 37 42 47 57 70
90 105 140 160

032

160

F

H

K

12 mm 115 mm
012

115

KE 037 FHK
16 mm:

KE 037 FHK - 016



175

175-1

∝

G

S

ø 
B f7

ø 
A

J

M

N

E

ø 
BH

7

ø 
d f7

ø 
T

O O

C

ø 
T

A

mm

B

mm

C

mm

E

mm

G J

mm

M

mm

N

mm

O S

mm

T

mm

X3)

32 12 2 500 72 48 76 2 M 5 5 26 54 R1/8˝ 9 60 4 57 120 1 22,5 2,1

37
14
16
18

5 000 85 60 88 2 M 6 6 31 64 R1/8˝ 11 72 4 68 120 2 22,5 3,4

42
20
22

8 000 100 68 100 2 M 6 6 34 72 R1/8˝ 11 85 4 82 120 2 22,5 5,3

47 25
28 12 500 110 80 115 2 M 6 7 42 85 R1/8˝ 15 92 6 84 120 3 22,5 7,3

57
(30)
32
34

19 000 130 95 130 2 M 8 7 48 96 R1/4˝ 16 112 6 88 120 5 22,5 11,5

70
36
40
45

30 000 150 116 148 3 M 8 4 52 108 R1/4˝ 16 132 8 102 120 6 22,5 17,2

90
50

(55)
56

48 000 178 140 168 3 M 10 8 52 119 R3/8˝ 20 160 8 108 160 13 22,5 27,2

105
60
63
70

68 000 210 168 185 3 M 12 10 60 133 R3/8˝ 22 190 8 122 160 17 22,5 41,2

140
80

(85)
90

120 000 273 220 230 3 M 14 12 75 172 R3/8˝ 25 250 12 115 160 39 15 86,9

160
100
110

(115)
200 000 330 270 270 5 M 18 16 90 200 R3/8˝ 38 300 12 110 160 64 15 148,2

1) DIN 24334
2) 179
3) G DIN EN ISO 4762

DIN EN ISO 4762

KE … FHK
– 

-
ø d1)

mm

FH
2)

N bar bar cm3 kg
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176-1

K

E

40 50 63 80 100
040

100

F

P

K

KE 040 FPK:

KE 040 FPK

KE … FPK
– 

KE … FPK ISO



177

40 16 1 000 70 35 95 24 M6 6,6 6 14 G1/8 10,5 16 38 15,5 13 5,5 1,1

50 20 1 600 75 40 112 30 M8 9 8 16 G1/4 12,5 20 46,5 22,9 13 13,5 1,5

63 20 2 500 95 45 120 30 M8 9 8 16 G1/4 14 20 56,5 15,0 12 27 3,2

80 25 4 000 95 45 140 36 M10 11 12 20 G1/4 14 20 72 21,0 18 27 3,5

100 25 6 300 120 55 150 40 M10 11 12 20 G1/4 14 20 89 21,0 19 59 5,8

Z

F

O

ø O2

O
1

1
0,

5.
..

AT

ø 
d h8

W

C

IJK

L

HG

Z

ø 
B

-0
,0

5
-0

,1

+
0,

1
+

0,
05

ø 
B

4

177-1

KE … FPK
– 

1) 179

-
ø d

mm

FH
1 )

N

A

mm

B

mm

C

mm

F

mm

G H

mm

I

mm

J

mm

O O1

mm

O2

mm

T

mm

W

mm

Z

mm cm3 kg

„Z“

•

•

• ISO

•

•

•

KE … FPK 5 bar
8 bar
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MBa MBi

180

PBi = PBi =

PBa = PBa =

MBi · ni
9 550

FS · di · ni
19 100

MBa · na
9 550

FS · da · na
19 100

RINGSPANN •
?

•
?

n2 = 0 Jred

MB = MR = · 

MBf

MB = MR - MBf = · - MBf

G
ML MR

MV

MB = ML + MR + MV

MLmax = (G sin g + FW - FF) ·

MR = · 

MV = · · ( )2
· h

MB

MB < mR · m · g · 

Jred
tB

n1 - n2
9,55

n1 - n2
9,55

Jred
tB

DL · h
2 · i

n1 - n2
9,55

Jred
tB

DL
i

n1 - n2
38,25

m
tB

DL
2

MBi di
MBa da

MBi =

MBa =

•

• RINGSPANN

•

50%

FS · di
2

FS · da
2

di [m]
da [m]
D [mm]
DL [m]
F [N]
Fa [N]

FF [N]
FH [N]
FNenn [N]
FS [N]
FW [N]
G [N]

Jred [kg m2]
i -
m [kg]
MB [Nm]
MBf [Nm]
MBa [Nm] da
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MBi [Nm] di
ML [Nm]
MLmax [Nm]
MR [Nm]
MV [Nm]
n1 [min-1]

n2 [min-1]
ni [min-1] di
na [min-1] da
PB [kW]

PBa [kW] da

PBi [kW] di
tB [s]
g [°]
h -

0,85
mR

FH

H HL

FNenn = FH

HLP HL-XP

FNenn= FH · 0,8

t

5 VG 100
20

F

EP V 6710, DH 46
80%

MoS2

(3SO-VG)

t

20

(3SO-VG)

t

179-1

S =   FFa 

F =

Fa =

FH
0,1 mm

0,05 mm

600 N/mm2

C 45

f7
h8 Rt = 5

µm
150 N/mm2

0,04 mm

181
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2.

3.

4.

5.

8.

9.

11.

6.

7.

10.

1.

E-mail

❏

❏

❏

❏

❏
❏

❏ ❏ ❏

❏
❏
❏
❏
❏

❏

❏

❏
❏

❏
❏

bar
bar

bar

bar

PDF !

Nm
s

kgm2

kg

i
v m/s

DR mm
g °

n1 min-1

n2 min-1

n min-1

z h-1

Nm
178

FS N

v m/s

da m

di m

L m

t s

° C ° C

❏ ❏

?
❏ ❏❏ ❏

mm

mm

❏ F

❏ F dF
H7

mm

❏ B

❏ B dB
H7

mm

❏ S RLK 608 dS

mm
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1.

2.

3.

6.

8.

7.

4.

5.

E-mail

❏ d               mm               mm

❏

❏

❏

❏

❏                         N

❏                         N
                        N

❏               % 

                                                        

PDF !

❏                             

❏                             

❏

❏

❏

❏

❏

❏
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RINGSPANN GmbH
Schaberweg 30 - 38, 61348 Bad Homburg, Germany
+49 6172 275 0
info@ringspann.de • www.ringspann.de

Shofree Trading Co.
218 Emtedad Ramsis 2, 2775 Nasr City, Cairo, Egypt
+20 2 20 81 20 57
info@shofree.com • www.ringspann.com

Antares Acoplamentos Ltda.
Rua Evaristo de Antoni, 1222, Caxias do Sul, RS, 
CEP 95041-000, Brazil • +55 54 32 18 68 00
vendas@antaresacoplamentos.com.br
www.antaresacoplamentos.com.br

欧洲

亚洲

非洲和中东

北美和南美

德国

埃及

巴西

RINGSPANN Power Transmission (Tianjin) Co., Ltd.
No. 21 Gaoyan Rd., Binhai Science and Technology
Park, Binhai Hi-Tech Industrial, Development Area,
Tianjin, 300458, P.R. China • +86 22 59 80 31 60
info.cn@ringspann.cn • www.ringspann.cn

Persia Robot Machine Co. Ltd.
4th Floor, No 71, Mansour St, Motahari Avenue, 
Tehran 15957, Iran • +98 21 88 70 91 58 - 62
info@persiarobot.com • www.ringspann.com

RINGSPANN Corporation
10550 Anderson Place, Franklin Park, IL 60131, USA
+1 847 678 35 81
info@ringspanncorp.com • www.ringspanncorp.com

中国

伊朗

美国,加拿大,墨西哥,智利,秘鲁

RINGSPANN Power Transmission India Pvt. Ltd.
GAT No: 679/2/1, Village Kuruli, Taluka Khed, Chakan-
Alandi Road, Pune - 410501, Maharashtra, India
+91 21 35 67 75 00 • info@ringspann-india.com
www.ringspann-india.com

G.G. Yarom Rolling and Conveying Ltd.
6, Hamaktesh Str., 58810 Holon, Israel
+972 3 557 01 15
noam_a@gg.co.il • www.ringspann.com

印度,孟加拉国,尼泊尔

以色列

SIAM - RINGSPANN S.A.
23 rue Saint-Simon, 69009 Lyon, France
+33 4 78 83 59 01
info@siam-ringspann.fr • www.ringspann.fr

马格利布，西非

RINGSPANN South Africa (Pty) Ltd.
96 Plane Road Spartan, Kempton Park, 
P.O. Box 8111 Edenglen 1613, South Africa 
+27 11 394 18 30
info@ringspann.co.za • www.ringspann.co.za

南非,撒哈拉沙漠以南的非洲大陆

RINGSPANN RCS GmbH
Hans-Mess-Straße 7, 61440 Oberursel, Germany
+49 6172 67 68 50
info@ringspann-rcs.de • www.ringspann-rcs.de

SIAM - RINGSPANN S.A.
23 rue Saint-Simon, 69009 Lyon, France
+33 4 78 83 59 01
info@siam-ringspann.fr • www.ringspann.fr

法国

RINGSPANN (U.K.) LTD.
3, Napier Road, Bedford MK41 0QS, Great Britain
+44 12 34 34 25 11
info@ringspann.co.uk • www.ringspann.co.uk

英国,爱尔兰

RINGSPANN Italia S.r.l.
Via A.D. Sacharov, 13, 20812 Limbiate (MB), Italy
+39 02 93 57 12 97
info@ringspann.it • www.ringspann.it

意大利

RINGSPANN Benelux B.V.
Nieuwenkampsmaten 6 - 15, 7472 DE Goor, 
Netherlands • +31 547 26 13 55
info@ringspann.nl • www.ringspann.nl

荷兰,比利时,卢森堡

RINGSPANN Austria GmbH
Triesterstraße 21, 2620 Neunkirchen, Austria
+43 26 35 624 46
info@ringspann.at • www.ringspann.at

奥地利,匈牙利,斯洛文尼亚

Radius-Radpol Wiecheć Sp.J.
Ul. Pasjonatów 3, 62-070 Dąbrowa, Poland 
+48 61 814 39 28 • info@radius-radpol.com.pl
www.radius-radpol.com.pl

波兰

S.C. Industrial Seals and Rolls S.R.L.
Str. Depozitelor, No. 29, 110078 Pitesti, Romania
+4 0751 22 82 28
mihai@isar.com.ro • www.isar.com.ro

罗马尼亚,保加利亚,摩尔多瓦

RINGSPANN Nordic AB
Industrigatan 7, 61933 Trosa, Sweden
+46 156 190 98
info@ringspann.se • www.ringspann.se

瑞典,芬兰,丹麦,挪威,波罗的海

RINGSPANN AG
Sumpfstrasse 7, P.O. Box 3320, 6303 Zug, 
Switzerland • +41 41 748 09 00
info@ringspann.ch • www.ringspann.ch

瑞士

RINGSPANN IBERICA S.A.
C/Uzbina, 24-Nave E1, 01015 Vitoria, Spain
+34 945 22 77-50
info@ringspann.es • www.ringspann.es

西班牙,葡萄牙

Ing. Petr Schejbal
Mezivrší 1444/27, 14700 Prag, Czech Republic
+420 222 96 90 22
Petr.Schejbal@ringspann.cz • www.ringspann.com

捷克,斯洛伐克

RINGSPANN Korea Ltd.
Chungnam Cheonan-si Dongnam-gu 
Mokcheon-eup Samsung 1 Ghil 15-12, 
31226, South Korea • + 82 10 54 961 368
info@ringspann.kr • www.ringspann.kr

韩国

RINGSPANN Australia Pty Ltd
Unit 5, 13A Elite Way, Carrum Downs Vic 3201, 
Australia • +61 3 9069 0566
info@ringspann.com.au • www.ringspann.com.au

澳大利亚,新西兰

RINGSPANN Singapore Pte. Ltd.
143 Cecil Street, #17-03 GB Building, 
Singapore 069542 • +65 9633 6692
info@ringspann.sg • www.ringspann.sg

新加坡,台湾,东盟

"START-UP" LLC.
Saltivske Hwy, 43, letter G-3, office 101, 
Kharkiv 61038, Ukraine • +38 057 717 03 04
start-up@start-up.kh.ua • www.start-up.kh.ua

乌克兰

RINGSPANN Office
Pod'jemnaja Street 12, Building 1, Floor 4, 
Office 426, 109052 Moscow, Russia
+7 495 911 86 48
Denis.Kalashnikov@ringspann.com
www.ringspann.com.ru

俄罗斯,白俄罗斯,哈萨克斯坦


	P46_1-7_CN
	P46_8-33_CN
	P46_34-55_CN
	P46_56-101_CN
	P46_102-135_CN
	P46_136-161_CN
	P46_162-184_CN



